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Dodatok ¢. 1

k Zmluve o pripojeni evidencné Cislo 8000961015
kategoria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

Zmluvné strany

1. SPP-distribicia, a.s. oot ] / 1, 7016
Sidlo: Miynské Nivy 44b/, 825 11 Bratislava Lty A e e
ICO: 35910739 WC IW}
IC DPH: SK2021931109 S e e T e

Bankové spojenie: VUB, a. s. Bratislava, IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka .. 3481/B

Zastipeny:  Ing. Stefko Marek, technik pre pripjanie do distribuénej siete

(dalej len "prevadzkovatefl distribuénej siete* alebo "PDS")

2. Obchodné meno: Obec Caklov

Sidlo: Caklov 116, 09435 Caklov
ICO: 332291
IC DPH:

Bankové spojenie: 0200 - V8eobecna uverova banka, a.s.

¢. uétu: 16121632/0200

Zastupeny:  Andrej Dragula - starosta

Podla plnomocenstvazo diia  pripojeného k tejto Zmluve
(dalej len "odberatel plynu“ alebo "Ziadatel o pripojenie’)

Zmluvné strany uzavreli dia Zmluvu o pripojeni evidencné Cislo 8000961015, ktorej predmetom je pripojenie
odberného plynového zariadenia Ziadatela o pripojenie (odberatefa plynu) k distribucnej sieti prevadzkovatela
distribuénej siete.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technickych podmienok pripojenia zo diia 2.11.2015, ktoré su prilohou
a neoddelitelnou ¢astou predmetnej zmluvy o pripojeni. Nové technické podmienky vyhotovené dna 23.12.2015
tvoria prilohou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju v platnosti nezmenene.

Tento dodatok nadobuda platnost a uéinnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych prevadzkovatel distribucnej siete obdrZi jeden rovnopis
a odberatel plynu (Ziadatel o pripojenie) jeden rovnopis.

Zilina, dia -5 JAN, 2% Gaklov, dita ¥ 74 X;L{.iﬁﬂ

’_r

<za'brév'édzkovatel’ distribuénej siete za znadate‘q\ﬂj'lpejénteﬁ /
- 8PP - distribucia, a.s. Obec Caklov R




Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do

distribucnej siete

kategé6ria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

SKSPPDIS010910011820;
SKSPPDIS010910011821;
SKSPPDIS010910011822;
SKSPPDIS010910011823;
SKSPPDIS010910011824;
SKSPPDIS010910011825;
SKSPPDIS010910011826;
SKSPPDIS010910011827;
SKSPPDIS010910011828;
SKSPPDIS010910011829;
SKSPPDIS010910011830;
SKSPPDIS010910011831;
SKSPPDIS010910011832;
SKSPPDIS010910011833;
SKSPPDIS010910011834;
SKSPPDIS010910011835

Miesto doddvky (POD)

Odberné miesto:

PRILOHA POD

8000961015

Evidencné Cislo

okl

753/30

Caklov

!

Caklov

Ulica

Parcelné Eislo

Obec / Mesto

Katastrdlne uzemie
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Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribucnej siete
kategoria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

[ uvedené v samostatnej prilohe | \ 8000961015
Miesto dodavky (POD) Evidencéné Cislo
Ziadatel o pripojenie: Prevadzkovatel distribucnej siete:
Obchodné meno: Obec Caklov SPP - distribucia, a.s.
Sidlo: Caklov 116, 09435 Caklov Mlynské nivy 44/b
ICO: 332291 825 11 Bratislava
Tel.kontakt: 905415856 160: 35910739, Zapis v Obchodnom registri:
Okresny stid Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka ¢.: 3481/B
Odberné miesto:
e S 753130 e Caklov | Caklov
Ulica Parcelné ¢islo Obec / Mesto Katastralne (zemie

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) siadatela k distribuénej sieti prevadzkovanej spoloénostou SPP —
distriblicia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedenych v tomto Vyjadreni k Ziadosti o pripojenie OPZ budlceho odberatela
plynu mimo domacnosti k distribuénej sieti.

Toto Vyjadrenie nie je moZné pouzit pre Ucely konani podia zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, pripadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je mozné
pouzit ako su&ast ohlésenia drobnej stavby.

Pre vy33ie uvedené Ugely je potrebné poziadat SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentacii stavby.

1. Technické parametre pripojenia
Typ pripojenia: V'YS:I'AVBA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU, OSADENIE ZOSTAVY
A MERADIEL ZEMNEHO PLYNU

Uréené meradlo zemného plynu: kotolfia - BK 6T G6 — rozstup hrdiel 250 + 0,5
byty — 15. ks BK 4T G4 - rozstup hrdiel 250 + 0,5

Pripoienie odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti a miesto pripojenia:
Odberné plynové zariadenie (OPZ) Ziadatela o pripojenie bude pripojené k NTL pripojovaciemu plynovodu (PP), kioré bude
splfat’ parametre uréené v tychto technickych podmienkach pripojenia.

Pripojovaci plynovod (PP):

PP ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE (okrem urdeného meradia plynu), a bude spliiat tieto kritéria:
PP bude vybudovany z polyetylénového materialu D 90.
PP bude pripojeny k existujiicej distribuénej sieti - NTL plynovodu DN 50 z ocele, ID usek iGIS — 7527692, s
prevadzkovym pretlakom plynu max. PN 2,1 kPa, ktory sa nachadza na ulici pred parcelou Ziadatela (€.
parcely 753/18).
Vzdialenost hlavného uzaveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujicu distribuénu siet (DN 50)
bude cca 45 m, podla podmienok v teréne. Ukoncenie nadzemnej ¢asti PP bude situované v meracej zostave
umiestnenej tandardne na hranici pozemku a mechanicky chranené ochrannym potrubim.

Meracia zostava (MZ):
MZ ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE (okrem uréeného meradla zemného plynu), a bude splfiat tieto kritéria :
Pozostava zo skrinky, hlavného uzaveru plynu a ostatnych montaznych komponentov.
Umiestnenie: parc. &. 753/30 tak, aby skrinka bola otvératelna a pristupna z verejného priestranstva.
Vyska osadenia MZ v oploteni alebo v murive bude minimalne 1m nad Groviiou terénu.
Priestor skrinky musi umoznit bezpe¢ni montaz a demontaz uréeného meradla zemného plynu a celého
prisludenstva beznym naradim.

Hlavny uzaver plynu (HUP): ;
HUP ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE, HUP bude spliat' tieto kritéria:
HUP uréujeme gulovy uzaver pred meradiom (v smere prudenia plynu).

Regulator tlaku plynu (RTP) :
RTP nie je potrebny.

Meranie zemného plynu:
Na zaklade predpokladaného odberu stanovujeme na meranie odberu zemného plynu uréené meradla : kotolfia - BK
BT G6 — rozstup hrdiel 250 £ 0,5.
byty — 15.ks BK 4T G4 — rozstup hrdiel 250 £0,5.
Za meradlami zemného plynu poZadujeme umiestnit’ gulovy uzaver. Osadit uréené meradla zemného plynu moze iba
opravneny pracovnik SPP - distriblcia, a.s..
Upozornenie: Umiestnenie plynomera musi byt rieSené tak, aby bol po obvode oboch presuvnych matic
zabezpedujlcich uchytenie hrdiel plynomera k OPZ vytvoreny volny manipulagny priestor minimaine 10cm.
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¥ Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribucnej siete
kategoria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

uvedené v samostatnej prilohe | | 8000961015

Miesto dodavky (POD) Evidencné &islo

Odberné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ ZRIADUJE ZIADATEL O PRIPOJENIE a za technické riesenie OPZ zodpoveda projektant a odborny pracovnik
plynovych zariadeni.

2. Ginnosti prevadzkovatela distribuénej siete (PDS) a Ziadatel'a v procese pripojenia
SPP-distribtcia, a.s. ako PDS zabezpecuje: MONTAZ URCENEHO MERADLA ZEMNEHO PLYNU (uréené meradio bude
osadené v skrinke, ktort zabezpeduje Ziadatel o pripojenie ).

ZIADATEL O PRIPOJENIE ZABEZPECUJE NA VLASTNE NAKLADY:

1 Vypracovanie projektovej dokumentacie PP,

2 Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby PP,

3 Povolenie na zvlastne uzivanie komunikacie,

4, Zabezpedenia prislusnych povoleni (dotknutych orgénov i viastnikov nehnutelnosti

5} Zemné a montazne prace suvisiace s vystavbou PP,

6 Dodavku a montaz MZ - HUP skrinky a ostatnych montéZnych komponentov,

s Spétné povrchové tpravy po realizacii PP,

8 Skutkové porealizaéné zameranie PP od bodu pripojenia k existujucej distribucnej sieti po HUP.
9 Vypracovanie projektovej dokumentécie a realizaciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

Za technicke riedenie PP a OPZ #iadatela zodpoveda projektant a odborny pracovnik plynovych zariadeni.

Ziadatel je povinny realizovat vystavbu plynovych zariadeni v zmysle Zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
niektorych zékonov, Zékona &. 50/1976 Zb. o0 lzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon), Vyhlasky
MPSVaR SR & 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle prislusnych STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnych sUvisiacich
predpisov.

3. Postup Ziadatela pri vystavbe pripojovacieho plynovodu (PP
Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlagku drobnej stavby PP je Ziadatel povinny zaslat projektovu
dokumentaciu PP na odsthlasenie PDS na oddelenie prevéadzky. Original resp. kopiu Zmluvy o pripojeni vratane vyjadrenia k
ziadosti o pripojenie je potrebné priloZit do dokladovej ast vypracovanej PD.

« Doporuéujeme, aby Projektova dokumentacia PP bola spracovana tak, aby PP bol rieseny ako samostatny stavebny
objekt (SO).

e Doporutujeme aby Ziadatel predioZil na schvalenie projektovil dokumentéciu okrem analdgovej (papierovej) aj
v elektronickej forme (formét.pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentacie su uvedené na web stranke SPP distriblcia, a.s.
www.spp-distribucia.sk/sk_kontakty/sk vyiadrovanie-k-stavebnemu-konaniu.
Pred realizéciou PP je Ziadatel’ povinny poziadat’ PDS o vytycenie existujicej distribuénej siete, ku ktoref sa bude PP
pripajat. O vytyé&enie je mozné poZiadat’ na adrese Rozvojova 6, 040 11 Kosice, tel. & 055/ 6265526, mailova adresa:
adela.szamosiova@spp-distribucia.sk.
Ziadatel je povinny zabezpetit realizaciu PP iba prostrednictvom opravnenej osoby, ktora je odborne sposobila na
vykonavanie &innosti v plynérenstve v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Prepojovacie prace medzi PP a distribunou siefou méze vykonat opravnend osoba iba na zéklade typového
technologického postupu schvaleného spoloénostou SPP — distriblcia, a.s.
Spoloénost SPP — distriblcia, a.s. odporuca opravnené osoby uvedene na www.spp-distribucia.sk.
Kontrolu realizacie PP s odstihlasenou projektovou dokumentaciou PP a prislusnymi platnymi predpismi uvedenymi v bode 2
tohto vyjadrenia vykona povereny pracovnik PDS (spoloénosti SPP — distribicia, a.s.) pred zasypanim PP.
Ziadatel (opravnena osoba), alebo zhotovitel PP je povinny min. 3 pracovné dni pred zasypanim PP vypinit elektronicky
formular — .ZIADOST O VYKONANIE KONTROLY VYSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU*, ktory je umiestneny na
web stranke SPP distribucia:
www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk ziadost-o-vykonanie-kontroly
V pripade, ze nemate pristup kinternetu mozete k poziadat o vyplnenie formulara na tel. & 0850 269 269, prip. 0850
111 727. K vyplneniu formuléra st potrebné nasledovné informéacie:

= Udaje o Zziadatelovi, Evidentne &islo zmluvy o pripojeni, ¢&islo vyjadrenia SPP — distribucia, a.s.

k projektovej dokumentacii;

= (daje o umiestneni stavby, okres. obec, adresa budtceho odberného miesta;

»  (daje o zhotovitefovi — nazov firmy, kontaktna osoba, ¢. tel., e-mail;

= pozadovany termin kontroly (zadavajte min. 3 dni pred zasypanim PP).

Odsuhlasenie projektovej dokumentécie PP a vyhovujici vysledok kontroly zemnych a montéznych prac PP, prepojovacich
prac medzi PP (pripojkou) a distribuénou sietou st podmienkou montéze uréeného meradla zemného plynu.
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kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribu¢nej siete

uvedené v samostatnej prilohe | | 8000961015

]

Miesto dodavky (POD) Evidencné ¢islo

UPOZORNENIE :
V pripade realizécie prepojovacich prac vykonanych neopravnenou osobou bez schvaleného typového technologického
postupu PDS nebudu spinené podmienky pripojenia a PDS nenainstaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku je Ziadatel (opravnena osoba) povinny vykop zasypat a vykonat
potrebné povrchové lpravy.

Po zrealizovani véetkych prac na PP je ziadatel’ (opréavnena osoba) povinny odovzdat’' PDS na oddelenie prevadzky
Rozvojova 6, 040 11 Kosice, tieto doklady (vo fotoképii) tykajuce sa PP (pripojky):

Pravne doklady od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

f Zmluva o pripojeni k DS, vratane Vyjadrenia k Ziadosti o pripojenie OPZ k distribuénej sieti

2 Véetky vyjadrenia k projektovej dokumentacii v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. (stavebny zakon), ak boli vydané (napr.
rozkopavkové povolenie, vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti,..)

3. Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby

4. Zapis o odovzdani a prevzati stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotovitelom a investorom a investorom a

prevadzkovatelom)

Technicka dokumentacia od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

Projektova dokumentécia pripojky vratane merania

Odborné stanovisko ku konstrukénej dokumentécii, vydané opravnenou pravnickou osobou

Sprava o odbornej prehliadke a skdske pripojky (vyhl. 508/2009 Z.z.)

Zapis o tlakovej skiske na pripojke vratane atestu tlakomeru

Zapis o napusteni plynu a odvzdudneni

Dennik montaznych prac — zvaraci dennik

Dennik izolatéra

Zapis o elektroiskrovej skigke (len pri pripojkach z ocele)

Zoznam zvarov, protokoly z vykonanych kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podla podkladov z

projektovej dokumentacie)

10.  Atesty od pouzitého materidlu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzévery, obliky, pridavny zvaraci material, izolalny
material, piesok, signalizaény vodi¢ izolagny spoj a iné)

11.  Geodetické porealizaéné zameranie skuto&ného zhotovenia stavby, vratane prepojenia na existujicu distribuéna siet v
analogove] (papierovej) forme a digitalnej forme (suradnicovy systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie
v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)

12.  Typovy technologicky postup z napojenia novej pripojky na distribu¢nd siet’ (vrchny list)

13.  Doklady od napojenia pripojky na distribuéni siet (po ukonéeni montaZnych prac), napr.. odmydienie garanénych
zvarov, doklady od zaizolovani prepoja a pod.

(OL00; SHADICRE A GRS 28

Doplnenie:
Uvedeny zoznam dokumentov méze byt edte dopineny a spresneny vo vyjadreni SPP-D (oddelenie prevadzky) k projektovej
dokumentacii.

4, Montaz meradla zemného plynu
Po vybudovani OPZ ajeho dopojeni do MZ predlozi Ziadatel' poStou alebo osobne v Zakaznicke] kancelarii (adresy
zakaznickych kancelarii: www.spp-distribucia.sk ), za uéelom montaZe uréeného meradla zemného plynu tieto doklady od

1 Ziadost o realizaciu pripojenia k distribu¢nej sieti a montaz meradia

2: Sprava o odbornej prehliadke a skiske OPZ — kopia

3. Zapis o tiakovej skiske OPZ — képia (nie starsi ako 5 mesiacov)

4 Potvrdenie o odovzdani a prevzati kompletnej dokumentacie pripojovacieho plynovodu (vydany oddelenim prevadzky)
— kopia (tento zapis nie je moZné nahradit Zapisom o odovzdani stavby)

Ziadate! je povinny min. 30 dni pred predpokladanym zagiatkom odberu (diiom montaZe uréeného meradia) uzavriet

s dodavatelom zemného plynu Zmluvu o dodavke zemného plynu.

Vlastnikom pripojovacieho plynovodu (PP) a MZ je Ziadatel o pripojenie. SPP — distriblicia, a.s. distribuuje zemny plyn do

OPZ na zaklade podmienok dohodnutych v Zmluve o pripojeni k distribucnej sieti.

Ziadatel (odberatel plynu) je povinny udrziavat pripojené OPZ v zodpovedajicom technickom stave po&as celej doby
ripojenia.

grizdj’ovat' nové odberné plynové zariadenie, rozsirovat' alebo rekonstruovat existujuce odberné plynové zariadenie, ktorého

prevadzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, mozno iba po predchadzajucom suhlase

prevadzkovatela siete, na ktoru je pripojeny.

Zasahovat do odberného plynového zariadenia, ktorym sa distribuuje nemerany plyn od hlavného uzaveru plynu k uréenému

meradlu, bez sthlasu prevadzkovatela distribugnej siete je zakazané.
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| Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribucnej si
r kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

[ uvedené v samostatnej prilohe | | 8000961015 |
Miesto dodavky (POD) Evidencné ¢islo
UPOZORNENIE :

Toto vyjadrenie nenahradza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sdhlasy alebo iné opatrenia organov verejnej
spravy (napr. stavebného uradu) ani fyzickych alebo pravnickych osob vyzadovanych na realizaciu plynovych
zariadeni uvedenych v tomto vyjadreni vzmysle vSeobecne zavéznych pravnych predpisov. Uvedené stanoviska,
vyjadrenia, sthlasy alebo iné opatrenia je povinny Ziadatel zaobstarat' si sdm na vlastné naklady.

Spoloénost’ SPP - distribtcia, a. s. nezodpoveda za nevydanie potrebnych rozhodnuti, stanovisk alebo sihlasov, ani
za skutoénost, ze v pripade ich neudelenia nie je mozné pripojenie realizovat' inym spésobom tak, aby boli spinené
podmienky uvedené v Technickych podmienkach spolognosti SPP - distribucia, a. s. ako prevadzkovatela
distribuénej siete.

Za podmienky splnenia vy$8ie uvedenych TPP, Predpokladany termin pripojenia
PDS s pripojenim OPZ k DS: odberného miesta: Détum vypracovania vyjadrenia:
SUHLASI o R L mesiaclrok | | [/ 23122015

Spracovatel vyjadrenia: /

Ing. Jozef Zelnik, technik pre pripajanie do distribucnej siete, tel:0850 269 268

Pougité skratky v texte: PZ - Plynarenské zariadenie, PP — Pripojovaci plynovod, DS - Distribuéna siet, ,JQ!DS — Prevadzkovatel distribucnej siete, #NIA -
#N/A, RTP - Regulator tlaku plynu, OPZ — Odbemné plynové zariadenie, TPP - Technické podmienky pripdﬂania, MZ — Meracie zariadenie, PD - Projektova
dokumentécia, HUP — Hlavny uzéver plynu
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