SLOVENSKA
INSPEKCIA

ZI vOT NQHO INSPEKTORAT ZIVOTNEHO PROSTREDIA KOSICE
PROSTREDIA

Q0BOR
INTEGROVANEHO POVOLOVANIA A KONTROLY

ZVEREJNENIE

idajov a informéacii podla § 11 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ™)

a
VYZVA

— dotknutej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za G¢astnika konania,
— dotknutej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku,
- verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

1. Ziadost o vydanie povolenia:
1.1 Ziadost  zo  dna:  30.11.2023  doplnena  vdhoch  08.01.2024,
12.01.2024, 23.01.2024 a 07.02.2024
¥ Dorucend na spravny organ: Slovenska inspekcia zZivotného prostredia,
Ingpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Kosice
B3 Dorucena dna: 30.11.2023

1.4. Evidovana pod ¢islom: 45225/2023

L2 Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na webovom sidle spravneho
organu www.sizp.sk, www.slovensko.sk:

1 Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informaciami na vuradnej tabuli spravneho
organu/obce:

Datum zverejnenia
peciatka a podpis

s Ddtum ukoncenia zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na tradnej tabuli
spravneho organwobce:

Datum ukondenia zverejnenia
peciatka a podpis
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3,

Prevadzkovatel’:

4 Nazov: Domisko s.r.o.

w6 Adresa: Lieskovska cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
23.  ICO: 31719236

Prevadzka:

3.1. Nazov: ,Hydinarska farma — Caklov*,

3.2 Adresa: 094 35 Caklov
S Kategoria priemyselnej cinnosti podla prilohy ¢ 1 k zakonu ¢ 39/2013 7. z.
0 IPKZ:

6.6. a) Intenzivny chov hydiny alebo osipanych s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

4.

S

Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni: vydaného rozhodnutim 1ZP Kosice
¢. 1888/179-OIPK/2005-To/570580105 zo diia 27.03.2008 v zneni zmien vydanych 1ZP
Kosice rozhodnutiami ¢. 3387/15114/2014/Hut/570580105/Z1 zo dna 19.06.2015, ¢.
4771-29804/2016/Val/570580105/22 zo diia 30.09.2016 a ¢. 6396/57/2020-32596/2020/
570580105/Z3 zo dna 12.10.2020.

Informacie pre verejnost’:

L 4 Pisomné prihlasenie sa zainteresovanej verejnosti za ucasinika konania,
podanie prihlasky zainteresovanej verejnosti a 0sob a vyjadrenie sa k zacatiu
konania verejnost'ou je potrebné zaslat’ na: adresu uvedent v bode 1.2,

1674 Podla § 11 ods. 5 pism. d) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na pisomné
prihlasenie sa zainteresovanej verejnosti za uUcastnika konania, mozZnost
podania prihlaSky zainteresovanej verejnosti a osob, moznost’ vyjadrenia sa
k zacatiu konania verejnost'ou je: 30 dni od datumu uvedeného v bode 1.5.

Do ziadosti, spolu s prilohami je mozné nahliadnut’ (robit’ z nej koépie, odpisy

a vypisy):

6.1. Spravny organ: Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In3pektorat Zivotného
prostredia Kosice, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Rumanova 14,
040 53 Kosice (d’alej len ,IZP Kosice®), v pracovnych dioch v ¢ase od 9:00 hod.

do 14:00 hod.
6.2.  Mesto/Obec: Obec Caklov v uradnych hodinach v mieste obvyklym sposobom
6.3. Webové sidlo: www.sizp.sk a www.obeccaklov.sk

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie:

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentilneho
hodnotenia a odpadového hospodarstva rozhodnutim vydanom v zistovacim konani
pod & 64713/2023 zo dia 02.08.2023 (pravoplatné dna 05.09.2023), ktoré je
zverejnené na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-
haly-c-16-na-vykrm-brojlerov-hydinova-farma-caklov_ur¢ilo, Zze zmena navrhovanej
¢innosti ,,Vystavba haly ¢. 16 na vykrm brojlerov, hydinova farma Caklov* sa nebude

posudzovat’.
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8.

9

Sucast’ou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdusia
- povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona
C. 3912013 £, z. 0 IPKZ,
b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- udelenie sthlasu na uskuto¢nenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie
Jje potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré vsak mobze ovplyvnit' stav
povrchovych vod a podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zikona
¢, 392013 Z. 2.6 IPKZ,
¢) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo
na udrziavacie prace podla § 3 ods. 3 pism. g) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d)  vydanie stavebného povolenia pre dofasnu stavbu ,Vystavba haly na vykrm
brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma Caklov* podla § 3 ods. 4 zikona ¢&. 39/2013
&2 B 1IPRL.

Udaje o stavbe

9.1  Obec Caklov ako prislusny stavebny trad vydal listom ¢. 208/2023-2222-02 zo
dra 15.11.2023 zavdzné stanovisko, 2Ze vsulade s § 39a ods. 3 pism. d)
stavebného zdkona sa pre stavbu ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16,
hydinova farma Caklov** izemné rozhodnutie nevyZzaduje.

9.2 Dotasna stavba ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma
Caklov* bude umiestnena na pozemkoch KN-C parcelné &islo 1424/34, 1424/19
a 1424/10, v katastralnom Gzemi Caklov.

9.3 Docasna stavba ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma
Caklov* sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty a prevadzkovy subor:
Stavebné objekty:

SO 1 Hala ¢. 16 na vykrm brojlerov

SO 2 Zumpa 2 x 5,0 m’

SO 3 Prelozka vodovodu

SO 4 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

SO 5 Pripojka NN

SO 6 Vonkajsi rozvod zemného plynu

SO 7 Spevnené plochy

SO 01 Prelozka VN vedenia

Prevadzkovy sibor:

PS1 Technologické zariadenia na chov brojlerov

Stgastou doc¢asnej stavby ,,Vystavba haly ¢. 16 na vykrm brojlerov, hydinova farma
Caklov* je aj stavebny objekt SO 7 Spevnené plochy, ktor¢ho uskuto¢nenie bude
povolené vecne amiestne prislusnym spravnym organom v sulade s ustanoveniami
zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.
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10.

11.
11.1

112

1.3

12

Zoznam dotknutych organov:
I. Obec Caklov, stavebny trad, Caklov ¢. 116, 094 35 Caklov
2. Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou
3. Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, SSOH,
Néamestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou
4. Okresny urad Vranov nad TopFou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOO,
Néamestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou
- Okresny trad Vranov nad TopPou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK .
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou
6. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Namestie
Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava
7. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru vo Vranove nad Toplou A.
Dubéeka ¢. 881, 093 01 Vranov nad Toplou
8. Regionalna veterinarna a potravinova sprava Vranov nad Toplou, Kalin¢iakova 879,
093 01 Vranov nad Toplou
9. Regionélny darad verejného zdravotnictva so sidlom vo Vranove nad Toplou,
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Toplou
10. Okresny trad Vranov nad Toplou, odbor krizového riadenia, Namestie slobody S,
093 01 Vranov nad Toplou
I'1. Okresny urad Vranov nad Toplou, pozemkovy a lesny odbor, Namestic slobody 5.
093 01 Vranov nad Toplou
12. Technicka inspekcia, a.s., pracovisko Kogice, Juzna trieda 95, 040 01 Kogice
13. Krajsky pamiatkovy trad PreSov, Hlavna 115, 080 01 Presov
14. Obec Caklov, prislusny spravny cestny urad, Caklov 116, 094 35 Caklov
15. Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kogice

]

wn

Ustne pojednavanie:

Ucastnik konania moze poziadat’ o nariadenie Ustneho pojednavania v lehote 15 dni
od datumu uvedeného v bode 1.5 alebo v predizenej lehote.

Ak ziadny z ucastnikov konania o nariadenie Gstneho pojednavania nepoziada. 1ZP
Kosice podla § 11 ods. 10 pism. ¢) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ upusti od jeho
nariadenia ak tento zidkon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 7. 2.
RiIPKZ.

1ZP Kogice podla § 61 ods. 2 stavebného zakona uptsta od Gstneho pojednavania
spojeného s miestnym zistovanim, pretoZe st mu dobre zname pomery staveniska.

Stru¢né zhrnutie adajov ainformacii o obsahu podanej Zziadosti poskytnuté

prevadzkovatelom:
Udaje uvedené v ziadosti o vydanie integrovan¢ho povolenia.
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SLOVENSKA INSPEKTORAT ZIVOTNEHO PROSTREDIA KOSICE
INSPEKCIA

ZIVOTNEHO ODBOR

INTEGROVANEHO POVOLOVANIA A KONTROLY
PROSTREDIA

Podl'a rozdel'ovnika

Vas list ¢islo/zo dita ~ NaSe ¢islo Vybavuje KoSice
-/- 11788/57/2023-3890/2024/Z5-SP Ing. Hutfianova 08.02.2024
Ing. Wittenbergerova

Vec

Upovedomenie o zacati konania vo veci podstatne] zmeny integrovaného povolenia
pre prevadzku ..Hydinarska farma — Caklov, 094 35 Caklov, prevadzkovatel'ovi — stavebnikovi
Domisko _s.r.o., Lieskovskd cesta 640/23. 962 21 Lieskovec, ICO: 31 719236 —
verejna vyhlaska

Slovenské inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,JZP Kosice*), ako prislusny spravny
organ podl'a § 9 ods. 1 pism. ¢) a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ*)a § 120 ods. 1 zakona
¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na zaklade pisomného vyhotovenia ziadosti
spolo¢nosti Domésko s.r.o., Lieskovska cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, ICO: 31 719 236,
dorucenej IZP Kosice diia 30.11.2023, podl'a § 18 ods. 3 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 71/967 Zb.
o spravnom konani) v st¢innosti s § 11 ods. 5 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a § 61 stavebného zakona
upovedomuje,

7e dilom doruéenia Ziadosti zacalo spravne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevadzku ,Hydinarska farma — Caklov®, 094 35 Caklov vydaného rozhodnutim
I1ZP Kosice ¢. 1888/179-OIPK/2005-To/570580105 zo diia 27.03.2008 v zneni zmien vydanych
1ZP Kosice rozhodnutiami &. 3387/15114/2014/Hut/570580105/Z1 zo dita 19.06.2015, ¢. 4771-
29804/2016/Val/570580105/Z2 zo diia 30.09.2016 a ¢. 6396/57/2020-32596/2020/570580105/
73 zo dna 12.10.2020, ktorého stcastou je aj stavebné konanie o povoleni do¢asnej stavby
,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma Caklov“, umiestnenej
na pozemkoch KN-C parcelné Cislo 1424/34, 1424/19 a 1424/10, v katastralnom Gzemi
Caklov.

N ka inSpekcia Zi ého prostredia | InSpektorat Zivotného prostredia Kosice | Rumanova 14 | 040 53 Kosice | Slovenska republika
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IZP Kosice po preskumani predlozenej ziadosti zistil, ze Ziadost' vratane jej priloh,
nebola spracovana v sulade s ustanovenim § 7 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a§ 8 ods. 1 vyhlasky MZP SR ¢&.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona (d’alej len ,,vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z. z.) a k Zziadosti neboli predlozené
nalezitosti v stlade s § 7 ods. 2 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0o IPKZ a § 8 ods. 2 a § 9 vyhlasky
MZP SR ¢. 453/2000 Z. z., potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto IZP Kosice konanie v danej
veci prerusil rozhodnutim ¢. 11788/57/2023-47185/2023/570580105/PK zo dna 14.12.2023,
pravoplatnym dna 20.12.2023 a sucasne vyzval prevadzkovatela - stavebnika k doplneniu
podkladov predlozenej ziadosti v urCenej lehote. Prevadzkovatel - stavebnik predlozenu
ziadost' v pozadovanom rozsahu doplnil vdnoch 08.01.2024, 12.01.2024, 23.01.2024
a 07.02.2024.

Obec Caklov ako prislusny stavebny trad vydal listom ¢. 208/2023-2222-02 zo dia
15.11.2023 zavdzné stanovisko, Ze v sulade s § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zakona sa pre
stavbu ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala &. 16, hydinova farma Caklov* tizemné
rozhodnutie nevyzaduje.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentalneho
hodnotenia a odpadového hospodarstva rozhodnutim vydanom v zistovacim konani
pod ¢. 64713/2023 zo dna 02.08.2023 (pravoplatné dina 05.09.2023), ktoré je zverejnené
na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-haly-c-16-na-vykrm-brojlerov-
hydinova-farma-caklov ur¢ilo, Ze zmena navrhovanej ¢innosti ,,Vystavba haly ¢. 16 na vykrm
brojlerov, hydinova farma Caklov* sa nebude posudzovat.

Predmetom Ziadosti prevadzkovatela — stavebnika je Zziadost' o vydanie zmeny
integrovaného povolenia, ktorej sucastou je aj ziadost' o vydanie stavebného povolenia
na uskuto¢nenie docasnej stavby ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova
farma Caklov* v nasledovnom rozsahu stavebnych objektov a prevadzkového suboru:
Stavebné objekty:

SO 1 Hala €. 16 na vykrm brojlerov

SO 2 Zumpa 2 x 5,0 m*

SO 3 Prelozka vodovodu

SO 4 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO 5 Pripojka NN

SO 6 Vonkajsi rozvod zemného plynu
SO 7 Spevnené plochy

SO 01Prelozka VN vedenia

Prevadzkovy subor:

PS1 Technologické zariadenia na chov brojlerov
CPS 1.1 Ustajnenie, kfmenie a napajanie
CPS 1.2 Vykurovanie a chladenie
CPS 1.3 Vzduchotechnika
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Stcastou docasnej stavby ,,Vystavba haly ¢. 16 na vykrm brojlerov, hydinova farma
Caklov* je aj stavebny objekt SO 7 Spevnené plochy, ktorého uskutoénenie bude povolené
vecne amiestne prisluSnym spravnym organom v stlade s ustanoveniami zakona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Sucast'ou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdusia
- povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona
€ 3920137 7 o IPKZ,
b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- udelenie suhlasu na uskutoénenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré vSak moze ovplyvnit stav
povrchovych véd a podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zakona
€2 8392013:7..72..6 IPKZ,
¢) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo
na udrZiavacie prace podl'a § 3 ods. 3 pism. g) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) vydanie stavebného povolenia pre do¢asnu stavbu ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala
&. 16, hydinova farma Caklov* podl'a § 3 ods. 4 zakona & 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice vsulade s § 11 ods. 5 pism. a) zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a § 61 ods. 3 aods. 6 stavebného zakona urcuje ucastnikom konania a dotknutym orgdnom
30 diiovu lehotu na vyjadrenie, odo dia doruéenia tohto upovedomenia.

Podla § 11 ods. 5 pism. b) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vam oznamujeme,
ze do ziadosti, spolu s prilohami je mozné nahliadnut’ (robit’ z nej kopie, odpisy a vypisy)
na [ZP Kosice, Rumanova 14, 040 53 Kosice, ¢. dv. 7, resp. 16 v pracovnych dioch, v ¢ase
od 9:00 hod. do 14:00 hod.

IZP Kosice na zaklade oddvodnenej Ziadosti ti¢astnika konania alebo dotknutého organu
prediii podla § 11 ods. 6 zédkona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zakona
lehotu na vyjadrenie k ziadosti.

Ucastnik konania moze podla § 11 ods. 5 pism. d) bodu 5 poziadat IZP Kosice
o nariadenie tstneho pojednavania v uréenej lehote alebo v predizenej lehote.

Ak Zziadny z ucastnikov konania o nariadenie ustneho pojednavania nepoziada,
IZP Kosice podla § 11 ods. 10 zakona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ upusti od jeho nariadenia,

ak tento zakon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice podla § 61 ods. 2 stavebného zakona uputsta od ustneho pojednavania
spojeného s miestnym zistovanim, pretoze su mu dobre zname pomery staveniska.
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Obec Caklov, ako prisluiny stavebny urad, v silade s ustanovenim § 120 ods. 2
stavebného zikona, ziadame podl’a § 140b stavebného zikona o zaslanie pisomného
zaviazného stanoviska k vydaniu stavebného povolenia na uskuto¢nenie do¢asnej stavby
»Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma Caklov.

IZP Kosice podla § 11 ods. 5 pism. ¢) a d) zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a § 58a ods. 3 stavebného zékona zverejni:

1) na svojom na svojom webovom sidle www.sizp.sk, v informa¢nom systéme integrovanej

prevencie a kontroly znecist'ovania a na svojej uradnej tabuli:

a) ziadost' vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Hydinarska farma —
Caklov*, ktorej sicastou je ziadost' o vydanie stavebného povolenia na uskutoénenie
docasnej stavby ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala &. 16, hydinova farma Caklov*,
umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné CcCislo 1424/34, 1424/19 a 1424/10,
v katastralnom tGzemi Caklov,

b) vyzvu dotknutej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania, vyzvu dotknutej
verejnosti a vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania s lehotou
najmenej 30 dni odo dna zverejnenia vyzvy na webovom sidle spolu s informaciami
v salade s § 11 ods. 5 pism. d) bod 1 az 5 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

2) najmenej na dobu 15 dni na radnej tabuli:

a) struéné zhrnutie udajov a informacii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté
prevadzkovatel'om - stavebnikom podl'a § 7 ods. 1 pism. ) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,
o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na svojej tradnej tabuli,

b) vyzvu dotknutej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Gc¢astnika konania, vyzvu dotknute;j
verejnosti a vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania s lehotou
najmenej 30 dni odo dfia zverejnenia vyzvy na webovom sidle spolu s informaciami
v sulade s § 11 ods. 5 pism. d) bod 1 az 5 zakona €. 39/2013Z. z. o IPKZ.

Prilohy k ziadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sidle, su pristupné
na vyziadanie vSetkym Uc¢astnikom konania.

Vyjadrenie dotknutého organu musi podl'a § 12 ods. 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
obsahovat” navrh podmienok povolenia, ktoré dotknuty organ uplatfiuje v integrovanom
povolovani. Podl'a § 61 ods. 6 stavebného zakona ak dotknuty organ v ur¢enej lehote neoznami
svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe predpoklada sa, ze s navrhovanou stavbou z hl'adiska
nim sledovanych zaujmov suhlasi.

Podl'a § 12 ods. 5 zékona ¢. 39/2013 Z. z. 0o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zakona
na vyjadrenie zaslané po uréenej lehote IZP Kosice neprihliada.

Vyjadrenie doru¢te na vy$Sie uvedenu adresu IZP KoSice apodla moznosti

aj na elektronicki adresu sizpipkke@sizp.sk av kopii na elektronické adresy
katarina.hutnanova@sizp.sk, renata.wittenbergerova@sizp.sk.
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V sulade s ustanovenim § 61 ods. 4 stavebného zakona z dovodu velkého poctu
éastnikov konania IZP Kosice upovedomuje ucastnikov konania o zadati konania
v predmetnej veci formou verejnej vyhlasky vyvesenej po dobu 15 dni na webovom sidle
www.sizp.sk, www.slovensko.sk, uradnej tabuli IZP Kogice a na webovom sidle a tradnej
tabuli obci Caklov, pripadne aj inym spésobom v mieste obvyklym.

Podl'a § 26 ods. 2 zédkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani piitnasty den vyvesenia
tohto upovedomenia je diiom jeho dorucenia.

Mgr. Peter Gacik
riaditel’ inSpektoratu
v zastipeni
Ing. Radovan Vesely

Prilohy
. Ziadost’ 0 zmenu integrovaného povolenia

. Situacia osadenia docasnej stavby na podklade kopie z katastra
. Projektova dokumentacia docasnej stavby ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16,
hydinova farma Caklov* - dotknuté orgény poradové &. 1 a €. 6
4. Pisomné vyhodnotenie spdsobu zapracovania podmienok urc¢enych v rozhodnuti vydanom
Ministerstvom Zivotného prostredia SR v zistovacom konani pod ¢. 64713/2023 zo dna
02.08.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 05.09.2023 — dotknuty organ poradové ¢. 6
5. Listy vlastnictva ¢. 1622 a €. 2718

T S

Dorucuje sa:
Uctastnici konania — doruéenie formou verejnej vyhlasky:
1. Domisko s.r.o., Lieskovska cesta 640/23, 962 21 Lieskovec

2. Obec Caklov, Caklov &. 116, 094 35 Caklov

Vlastnikovi pozemkov:
3. Pozemkové spolocenstvo CAKLOV-HAMRE, Caklov 328, 094 35 Caklov zastupené
Ing. Antonom Mihal¢inom

Projektantom docasnej stavby:

Ing. Jakub Miklos, MJ Projekt s.r.o., Starova 422/11, 082 22 Sarisské Michal'any
Ing. Viera Faskova, Horna 35, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Peter Vesel, Chabenecka 1528/7, 97411 Banska Bystrica

Ing. Adolf Kostrian, Tatranska 6, 974 11 Banska Bystrica

SO
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10.

11.
12

13

14.

15

. Peter Dov¢iak, Tr. THK 29, 974 04 Banska Bystrica
Ing. Daniel Urbanovic¢, Braviacovo 83, 976 64 Bravicovo
Ing. Martin Thring, LEMTAB Slovakia, spol. s r.o., Hrani¢na 18, 821 05 Bratislava

Vlastnikom (spravcom ) susednych pozemkov:

Slovensky pozemkovy fond - Bratislava, Budkova ¢. 36, 817 15 Bratislava
Lesy Slovenskej republiky, $.p., Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

Vlastnikom pozemkov registra ,,E* parcelné ¢. 1388/10 v pocte 123 uvedenych v liste
vlastnictva ¢. 1622
Vlastnikom pozemkov registra ,,E* parcelné ¢. 1388/1 v pocte 176 uvedenych v liste
vlastnictva ¢. 2718

Ucastnikom vyplyvajicim z procesu EIA:

. Zdruzenie domovych samosprav, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Dotknutym organom:

bec Caklov, stavebny urad, Caklov ¢. 116, 094 35 Caklov

~Okresny trad Vranov nad Topl'ou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS, Namestie
slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

. Okresny tirad Vranov nad Topl'ou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH, Namestie
slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

. Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SS0O0,
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

. Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK,

Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov

na zivotné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Namestie

Ludovita Stura 1, 812 35 Bratislava

. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru vo Vranove nad Toplou A. Dubceka
¢. 881,093 01 Vranov nad Topl'ou

. Regionalna veterinarna a potravinova sprava Vranov nad Toplou, Kalin¢iakova 879, 093 01
Vranove nad Topl'ou

. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom vo Vranove nad Toplou,
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topl'ou

10. Okresny urad Vranov nad Toplou, odbor krizového riadenia, Namestie slobody 5, 093 01

1

Vranov nad Toplou
1. Okresny urad Vranov nad Topl'ou, pozemkovy a lesny odbor, Namestie slobody 5, 093 01
Vranov nad Topl'ou

12. Technicka inspekcia, a.s., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 01 KoSice
13. Krajsky pamiatkovy urad Presov, Hlavna 115, 080 01 Presov

14. Obec Caklov, prislusny spravny cestny trad, Caklov 116, 094 35 Caklov

15. Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice
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Potvrdenie o vyveseni a zveseni upovedomenia o za¢ati konania I1ZP KoSice & 11788/57/
2023-3890/2024/25-SP zo dna 08.02.2024:

Vyvesené dna: q Z . 2017& Zvesené dna:

(peciatka , podpis) (peciatka , podpis)
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Domiisko s.r.o. , Lieskovska cesta 640/23, Lieskovec 962 21

Ziadost’ o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevadzky podl’a zdakona o
Integrovanej prevencii a kontrole zneist'ovania Zivotného prostredia pre
prevadzku

»Hydinova farma éaklov, 094 15 Zamutov

Ziadost’ o stavebné povolenie pre ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hydinova
farma Caklov*

Caklov
okres Vranov nad Toplou
(d'alej len prevadzka)

Ziadost’ 0 zmenu integrovaného povolenia spociva v udeleni nasledovného sthlasu:

- udelenie sthlasu o povolenie stacionarncho zdroja a jeho zmeny podla §3 ods.3 pismena a) bod 1
zakona €. 39/2013 Z.z. 0 IPKZ

- stihlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstréanenie stavieb a zariadeni alebo na innosti. na ktoré
nie je potrebné povolenic podla tohto zakona, ktoré viak moze ovplyvnit’ stav povrchovych vod a
podzemnych vod podla §3 ods.3 pismena b) bod 4 z4kona ¢. 39/2013 Z.7. o IPKZ.

- sthlas v oblasti ochrany prirody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,
na zmenu stavby alebo na udrziavacie prace podla §3 ods.3 pismena g) zakona &. 39/2013 Z.7. o
[PKZ

- udelenie sthlasu na povolenie stavby podl'a §58 zakona &.50/1976 o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon)



A. Uda je identifikujice prevadzkovatel’a

1. Zakladné informacie

il Nézov prevadzkovatel'a Domasko
12 Prdvna [orma 5.I.0.
(14 Adresa sidla prevadzkovatela | Lieskovskd cesta 640/23 o
1.4 | PoStova adresa Lieskovskd cesta 640/23
1.5 Statut. zastupca, funkcia MVDr. Marién Bena PhD. T
116 [1€0 | 31719236 :
L1y OREL 5 01240
1.8 Splnomocnend kont. osoba Ing. Michal Miklik
miklik@domasko.sk, 0911 174 964
1.9 Druh Ziadosti Planovan4 zmene ¢innosti v prevéadzke, § 20, zakona ¢. 39/2013 Z. z. o
IPKZ o
Nova prevadzka,pre ktort zac¢ne stavebné konanie po nie
_ nadobudnuti G¢innosti zdékona o IPKZ. |
_1.10__| Vypis z obchodného registra | OR SR Priloha ¢. L. ]
111 | Stavebnik stavby Domésko s.r.o. 1ICO: 317 192 36 ' ’

Lieskovska cesta 640/23
Lieskovec 962 21

IC DPH: SK 2020511449

2. Informacie o povol'ovanej prevadzke

2.1 Nazov prevddzky a prideleny variab. Hydindrska farma Caklov
" symbol SIZP 570580105

2.2 Adresa previdzky 094 35 Caklov, Okres Vranov nad Toplou ‘

2.3 Umiestnenie prevadzky Hydinarska farma je situovana medzi obcami Caklov a
Zamutov, cca 2 km od intravilanu obce Caklov. V
bezprostrednej blizkosti farmy sa nenachadzaju ziadne chranené

) uzemia a iné citlivé oblasti Zivotného prostredia.
24 Polet zamestnancov , i)
25 Diétum zacatia a predpokladaného 1994
| ukongenia Cinnosti prevéadzky S ukoncenim prevddzky sa neuvazuje
26 Kategoéria Cinnosti, do ktorej prevadzka | Ostatné prevadzky, 6.6. a.
spada podla prilohy ¢.1 zdkona o IPKZ - -
2.7 Hodnota prisluného rozhodovacieho
parametra v danej kategorii /podla
prilohy ¢ 1 zakona o IPKZ/ '>.‘4O i _ e
2.8 Projektovand hodnota vyssie P&vodnd projektovand kapacita prevadzky 215 000 kusov
uvedeného rozhodovacieho parametra brojlerov
Nova projektovand ustajiiovacia kapacita chovnych hél
zaradenych do prevadzky je 279 230
Novi hala disponuje ustajiiovacou kapacitou 64 230 ks brojlerov
2.9 Prevadzkovanad kapacita a Kapacita 279 230 ks brojlerov/turnus, prevadzkovéa doba
previdzkovand doba /hod/ 8760hod/rok. Pocet chovnych cyklov 5 - 7 rocéne
3. DalSie informacie o prevadzke
3.1 Hodnotenic vplyvu prevadzky | Nie Ano [ X
s na Zivotné prostredie | | o
3.2 | Cezhraniéné vplyvy | Nie |X | Ano | Odkaz na opis v Ziadosti |




4. Zakladné informacie o stavebnych objektoch prevadzky

41 Uzemné rozhodnutie Cislo rozhodnutia a datum jeho vydania e i
' 4.2 Stavebné povolenie ) Cislo rozhodnutia a datum jého vydania ]nf(,)l’m«?("le e
43 Kolaudacné rozhodnutie Cislo rozhodnutia a détum jeho vydania | Sdtypas
4.4 Parc. Cisla a druh stavebného Pozemky registra ,,C* 1424/34, 1424/19, 1424/10
pozemku, s uvedenim
vlastnickych alebo inych prav
podla katastra nehnutel'nosti )
4.5 Parc. Cisla susednych C:1412/1 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Toplou N
pozemkov s uvedenim C: 1424/34 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
subjektov, ktoré maju C: 1424/32 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad ‘Toplou
vlastnicke alebo iné prava C: 1424/18 k1. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
k tymto pozemkom C:2704 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
1. €:2705 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Toplou ]
4.6 Clenenie stavby na stavebné SO1 — Hala ¢.16 na vykrm brojlerov
| objekty SO2 - Zumpa 2 x 5,0 m*
SO3 - Prelozka vodovodu
SO4 - Vodovodna a kanalizaéna pripojka
SOS5 - Pripojka NN
SO6 — Vonkajsi rozvod zemného plynu
SO7 - Spevnené plochy
4.7 Clenenie stavby na | Ustajnenie, kimenie, napdjanie
. prevadzkové sibory Vykurovanie a chladenie
| Vzduchotechnika .
5. Informacie k Ziadosti 0 zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1 | Néazov previddzky podla platného integrovaného povolenia | Hydindrska farma Caklov
5.2 | Cislo platného integrovaného povolenia 1888/179-0IPK/2005-T0/570580105 |
5.3 | Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie zmenou Nie Ano | X
| zariadenia —
5.4 Zdbvodnenie Ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia

poriadku (stavebny zakon)

Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala €.16 v ramci existujicej prevadzky ,,Hydinarska farma Caklov*
Vzhl'adom na tito skuto€nost’ prevédzkovatel' Ziada o vydanie stavebného povolenia a naslednych siihlasov
a povoleni v rdmci zmeny integrovaného povolenia:

- udelenie sthlasu o povolenie stacionameho zdroja a jeho zmeny podla §3 ods.3 pismena a) bod | zikona
€.39/2013 Z.z. o IPKZ

- suhlas na vydanie siboru technicko — prevadzkovych parametrov a technicko - organizaCnych opatreni a
jeho zmeny podra §3 0ds.3 pismena a) bod 2 zdkona ¢. 39/2013 Z.z o IPKZ

- suhlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti. na ktoré nie je
potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré viak méze ovplyvnit' stav povrchovych vad a podzemnych

vod podla §3 ods.3 pismena b) bod 4 zékona &. 39/2013 Z.z. 0 [PKZ

- suhlas v oblasti ochrany prirody a krajin y vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na
zmenu stavby alebo na udrZiavacie prace podl'a §3 ods.3 pismena g) zakona ¢. 39/2013 Z.7. 0 IPKZ

- udelenie sihlasu na povolenic stavby podPa §58 zakona €.50/1976 o uzemnom planovani a stavebnom




- Udaje o stavbe pre stavebné povolenie podla § 58 zdkona & 50/1976 stavebného zdkona

Identifikaéné udaje stavby.

Nazov stavby: Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala .16, hydinova farma Caklov
Miesto stavby: Caklov

Katasr. izemie: Caklov

Druh stavby: Vystavba haly na vykrm brojlerov, hydinova farma Caklov

Okres: Vranov nad TopFou

Kraj: Predovsky

Generdl. Projektant:  Agroprojekt - B.B., Rendekova Viera, Strazovska 2, 974 11 Banska Bystrica
Dodavatel stavby:  Vyplynie z vyberového konania v zmysle zak. 25/2006 Z.z. o verejnom Obstaravani

Zakladné idaje charakterizujice stavbu:

Stavba svojim &elom a zameranim doplina vyrobni zonu objektov uz vybudovanej hydinovej farmy.
Stavenisko sa nachadza v katastri obce Caklov, cca 3,0 km zapadne od obce a cca 10 km severozapadne od
mesta Vranov nad Toplou. Stavba bude realizovana na existujicom hospodarskom dvore, kde su povodné
budovy - haly na vykrm brojlcrov hala ¢.1 - &.15. Navrhovand novostavba objektu technologicky a
prevadzkovo navidzuje na existujicu zastavbu a doterajSiu prevadzku na hydinovej farme Caklov. Ide o

rozsirenie chovu brojlerovych kur¢iat. Novostavba objektu je dand situovanim povodnych objektov v teréne |

s moZnostou vyuzit' volna plochu na navrhovana vystavbu

Clenenie stavby:

' Stavba je riedena ako jedna ucelena cast a jeden fakturacny celok.

Prevadzkové sabory:

PS 1 - Technologické zariadenic na chov brojlerov
CPS 1.1 - Ustajnenie, kimenie a napajanie

CPS 1.2 - Vykurovanie a chladenie

CPS 1.3 - Vzduchotechnika

Stavebné objekty:

SO 1 - Hala €.16 na vykrm brojlerov

SO 2-Zumpa2 x 5,0 m3

SO 3 - Prelozka vodovodu

SO 4 - Vodovodna a kanalizaéné pripojka
SO 5 - Pripojka NN

SO 6 - Vonkajsi rozvod zemného plynu
SO 7 - Spevnené plochy

SO1 Hala €.16 na vykrm brojlerov

Objekt slizi na chov brojlerovych kuriat na hibokej podstielke 64 230 ks od 1 dita do 7 tyzdiov. Pocet

- chovnych cyklov 5 -7 navrhnutych je 6 cyklov. Vyskladnenie Jje 38 dni. Dezinfekcia je 14 dni. Maximdlny
' potet dnf 42-44 dni. Vyroba celkom 780 t/r. Ustajnenie je v zateplenom objekte na stelivovej podstielke
" hr. 10 cm stelivovou Jjemne rezanou slamou. Doprava steliva bude mechanizovana s ruénym zarovnanim.

Vyhrianie steliva bude po skon¢eni turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na pol'né hnojisko. Po
vyzreti zapravenie do pddy podla hnojného planu. Uhynuté brojlery budi skladované v Kkafilérnom
zhromazdisku az do odvozu do kafilérie.

Po skonCeni turnusu sa bude prevadzat dezinfekcia podia veterindrnych predpisov a podfa prirucky
Program na ¢istenie a dezinfekciu hal na chov brojlerov.

Na vstupe do objektu musi byt dezinfekéna rohoz.

Pri vypadku elen. je v aredly ndhradny zdroj na ktory bude hala napojena.

SO2 Zumpa 2x 5,0 m*

Previdzka objektu Haly na vykrm brojlerov a jej a technologické rieSenie si vyzaduje zalstenie




' SO 5 Pripojka NN

dezinfekénych a oplachovych vad z dezinfekcie chovnych prié§mr0;'mobjckm vykrmu "hr(v)j“!crm"f laly €.16 |
do navrhovanej vodo - nepriepustnej Zumpy O = 5 m3, osadenej v tesnej blizkosti cca 1,00 m vedla
navrhovanej haly vykrmu brojlerov na jeho jednej pozdiznej strane. Zumpa sa opatri prefabrikovanym
kruhovym nadstavcom v ktorom sa osadi poklop a odvetravacia hlavica. !
Na zaciatku trasy kanalizacnej pripojky bude umiestnena prefabrikovana zelezobeténova Zumpa obsahu 5,0
m3. Dno Zumpy sa osadi na vyrovnavaci podkladny beton hr. 200 mm a $trkové zhutnené 1o7ko. Po icj
osadeni sa k nej pripoji kanaliza¢né potrubie. Zumpa sa ukotvi do okolitého terénu tak, aby vplyv(}m
spodnych véd nedodlo k Jjej vytlataniu nad terén. Prefabrikovana nadrz na podzemné pouzitic
obdlznikového tvaru ma Siroké mnohostranné pouzitie. PouZiva sa aj na skladovanie odpadovych a
splaskovych véd. Vyhodou nadrzi Jje velmi jednoduché osadenie, odolnost’ vo&i bocnému tlaku aj pri
vyprazdneni néadrze, vysoka chemicka odolnost, kvalitny material pouzivany na nadrze Je odolny voci
korézii a oxidacii a jednoduchd udr2ba a istenie.

SO 3 Prelozka vodovodu

Existujaci vodovod, podla geodetického zamerania, Je umiestneny v priestore navrhovaného SO 01, z toho
dovodu je navrhnuta jeho prelozka tak, aby bolo moZné realizovat’ novy objekt. 7 trasy prelozky sa napoji
nova vodovodna pripojka pre SO 01. Dodrzat’ minimalne krytie vodovodu 1,2 — 1,5 pod UT.

SO 4 Vodovodni a kanalizaina pripojka

Dodavka pitnej vody pre halu ¢.16 sa navrhuje z existujuceho strediskového vodovodu Caklov. novou
vodovodnou pripojkou, ktora sa napoji na projektovani preloZku vodovodu. Trasa je zakreslena v podrobnej
situdcii. Napojenie pripojky je navrhnuté na nayrhovanu prelozku vodovodu DN 80 mm, potrubie HDPE —
PE 90 x 54. Samotné napojenie sa vykona navitavacim pasom s uzaverom a ventilom, supravou s
poklopom. Potrubie pripojky sa ukon¢i v armatarnej Sachte pred halou, v ktorej sa umicstnia vietky
potrebné potrubné armatiry. Armatirna $achta Je certifikovany vyrobok pre vybudovanie podzemnych
priestorov. Podmienky napojenia na ex. arealovy vodovod uréi prevadzkovatela vodovodu. ‘
Kanalizatna pripojka '
Lezata kanalizacia zo SO 01 ~ Haly ¢. 16 je vy(stena do reviznej kanalizatnej 3achty, umiestnenej hned' za
zakladmi haly, v dvoch bodoch. Do 3achty je zatstené potrubie korugované, profil DN 200 mm. ktoré sa za
RS prepoji do navrhovanej betonovej zbernej zumpy, s uzitotnym objemom 5,0 m’, Prepojovacie potrubie
kanaliza¢nej pripojky z RS do zumpy je o profile DN 200 mm a je zahrmute do ZT1 objektu. Pre vypoctové
mnozstvo oplachovych vod z haly ¢. 16 v mnoZstve 8,029 m’ sa navrhnuté dve Zumpy 5,0 m’  skladovaci
objem spolu 10,0 m’.

V priestoroch vykrmnej haly pre chov brojlerov bude elektroinstalacia realizovand, ako pod povrchova
montaz v stenach, stropoch a podlahdch. Kable budi umiestnené podla dispozicie. Kablové trasy budu
ulozené v dutinach stien, pripadne v podlahach, ale v tom pripade musia byt' kable chranené proti
mechanickému poskodeniu uloZzené v ochrannych trubkach FxP s primerane vefkym priemerom. V
jednotlivych miestnostiach st pouzité kable NYY (CYKY). Z rozvadzaca RH su napajan¢ samostatné
koncové prvky (zasuvky. vypinace, svietidla,...).

HLAVNA OVLADACIA SKRINA RH

- rozvadzac¢ je ocelovo - plechova skrifia o rozmeroch 1 200 x | 000 x 300 mm (3xvxh). kde bude
umiestnena stavebna a technologicka elektroinitalacia |
- pozadované krytie ovladacej skrine je IP 54, pri otvorenych dverach je 1P 20

- na 'avom bo¢nom paneli ovladacej skrine je umiestnena zasuvka 400V /7 32A

- ovladacia skrifa je umiestnena v kontrolnej miestnosti, zaist'uje napajanie, istenie a ovladanie svetelnych
okruhov, zasuvkovych okruhov, teplovodné ohrievace vykurovania, zariadenie chladenia, nasavacie klapky.
stropné a stenové ventilatory, predny prie¢ny dopravnik kimenia, ovladaciu skrifiu RP a riadiaci systém

- privod do rozvddzaca je urobeny zhora z existujicej pripojkovej skrine RIS kablomm NAY'Y 4 x 50 mm?2

- hlavny isti¢ bude o pradovej hodnote 120A s vypinacou cievkou

- vyvody z ovladacej skrine su urobené zhora a kable z neho vystupuji na lankové zavesy. ktorg’ st
upevneneé na nosnych konstrukciach chovného priestoru a k jednotlivym elektrickym  zariadeniam, |
zostupuji v PVC rirkach, ktor¢ chrania kabel pred mechanickym poskodenim

- rozvod je urobeny kablami CYKY, CMSM a CMFM o prisludnej dimenzie .

- sveteln¢ okruhy, zariadenia vetrania, vykurovania a technologie budu chranené samostatnymi 4 (
poélovymi pradovymi chrani¢mi s rozdielovym pridom 300 mA o e




- ovladaciu skrifiu je mozno uviest do prevadzky ruénym natiahnutim vypinacej cievky hlavného istica

ZASUVKOVA INSTALACIA

Pre napojenie prenosnych Jednofazovych elektrickych spotrebifov budi po obvode chovného priestoru

a v kontrolnej miestnosti umiestnené zasuvky 230V / [6A. Na boénych paneloch ovladacej skrine R a RP,
v chovnom priestore a v kontrolnej miestnosti su zabudované zasuvky 400V / 32A pre napojenie

prenosnych trojfazovych elektrickych spotrebicov. V kontrolnej miestnosti na bocnej stene je osadend

zasuvka 400V / 16A, ktora napaja chladiace zariadenic. V3etky zasuvky buda chranené prudovym
chrani¢om s rozdielovym pradom 30 mA / doplnkova ochrana /

OSVETLENIE

Osvetlenie chovného priestoru ( miestnost’ 101 ) je navrhnuté svietidlami s Gspornymi ziarivkami 11W

a Cirym krytom, ktoré buda rozdelené do 3 radoy nad kimenim a uchytené na lanovych zavesoch. Ovladanic
tychto svietidiel bude vypina&mi z predného panela ovladacej skrine RH, kazd4 rada samostatne, striedavo
dvomi vypinami. V 1. a 3. rade bude este namontované ., vyskladiiovacie ., osvetlenie. kde budi svietidla s

! uspornymi Ziarivkami 11W a modrym krytom (12 ks). Tieto svetla budi ovladané po trojiciach vypina¢mi z

velina. Osvetlenie ostatnych miestnosti ( miestnost 102 ) je navrhnuté ziarivkovym svietidiom 2 x 36W.
ktor¢ bude namontované na strop, ovladanie spina¢mi osadenymi na siene pri vstupe do miestnosti.
UdrZiavana osvetlenost miestnosti 102 je 300Ix. Vstupy do chovného priestoru  budi osvetlené
Ziarivkovymi svietidlami 1 x 36W, ktoré budd osadené na vyloznikovej konzole pripevnenej na vonkajsej
fasade.

SO6 Vonkaj3i rozvod plynu

Vonkajsi rozvod pre novovybudovani halu ¢. 16 bude napojeny na existujiici arealovy rozvod zemného
plynu svetlosti DN 100, 300 kPa ocel, odbockou MANIBS DN 50. Cast' vonkajsicho plynovodu bude
vedend v zemi potrubim PE 100 D75 x 6,8 mm. 300 kPa. Cast potrubia bude vedena po vonkajsej strane
obvodovej steny haly ¢. 15 ocelovym potrubim DN 65 (o 76 x 3,2 mm) a &ast plynovodu po halu ¢. 16
bude znovu vedena v zemi potrubim PE 100 D75 x 6,8 mm, 300 kPa. Vonkajsi rozvod plynu bude ukonceny
v skrinke DRZ (domovej regulagnej zostavy) armatirou HUP (hlavnym uziverom plynu) svetlosti DN 25.
PN 16. Zo skrinky DRZ bude plyn vedeny ocelovym potrubim svetlosti DN 65, 2.2 kPa do
novovybudovanej haly &. 16. V hale ¢. 16 su indtalované 4 plynové agregaty GP 120, ktoré budi napojené
na nizkotlakovy rozvod plynu. Rozvod plynu v hale ¢. 16 Je ricseny v samostatne] Casti projektu :
Plynoinstalacia*

Vonkajsi STL rozvod plynu s tlakom 300 kPa je navrhnuty v sulade s STN EN 15001-1.2.

Z. existujliceho vautro aredlového plynovodu DN 100, 300 kPa, ocel' bude vyhotovend navitavacou
tvarovkou MANIBS odbotka svetlosti DN 50. Na odbodku bude navarena prechodka USTR 63/50 a
redukcia PE 75/63. Na redukciu bude napojené potrubie PEHD PE 100 SDR 11 e 75 x 6,8 mm. PE potrubic
bude vedené v zemi v dizke cca 27 m az po existujiicu halu &. 15. Na trovni haly & 15 potrubic vystupuje
z0 zeme a bude vedené po vonkajsej strane obvodovej steny haly ¢. 15 oceFovym potrubim DN 65 (o 76 x
3,2 mm) v dizke cca 126 m. Na severozapadnej stene haly ¢. 15 ocelové potrubie plynu opitovne klesa

do zeme a pokratuje v zemi potrubim PEHD PE 100 SDR 11 ¢ 75 x 6.8 mm a? po uroveii haly ¢. 16, v
dizke cca 116 m. Na vychodnej stene haly ¢. 16 potrubie vystupuje zo zeme a ukoncené je v skrini DRZ

- hlavnym uzéverom plynu svetlosti DN 25 (1*). Skrifia DRZ, Jje osadend na stene haly & 16. V skrini DRZ je

okrem HUP indtalovany aj regulator tlaku ALz-6U/BD, ktory reguluje tlak plynu z 300 kPa na 2.0 kPa.
Krytie plynovodu v zemi bude cca 0,8 m vo volnom teréne. Plynovod bude uloZeny na zhutnenom
pieskovom 6Zku vySky 150 mm. Plynovod vedeny v zemi bude opatreny pieskovym obsypom vysky 200

- na dverach ovladacej skrine je osadené tlacidlo ~ CENTRAL STOP.,, ktory odstavi rozvadzac z -i;‘r.évz’idzky

min. Nad potrubim bude uloZena vystrazna folia vo vyske 0.4 m nad potrubim. Trasa plynovodu vedeného v |

zemi bude oznacend orientaénou tabul’kou.

Pre nadzemny rozvod plynu st navrhnuté ocelové rury so zarutenou zvaritePnost'ou podla STN 102(l§-l.
podfa STN 42 5715, material ocel triedy 11 353.1. Rary sa budi v prevaznej miere spajar’ zyaranim (n‘nmo
pripojenia armatir, meracich pristrojov), pricom pridavny material musi vykazovat rovngkc vlustnosfx akg
material zakladny a musi byt kompletny a dokladovany. Rirové obluky ocelového potrubia bud podla HN

42 5760. UloZenie potrubia sa prevedie pomocou normalizovanych ulozeni, konzoly, podpery, strmene, |

resp. je mozné pouzit’ systémy napr. HILTI alebo SIKLA. Zmeny smerov sa prevedu pomocou r-m-kovy.ch
oblukov. Plynovod bude vyhotoveny v spade 0.2 % do najnizsich miest. Max. vzdialenost podpier

- ocefového potrubia svetlosti DN 65 je 4,5 m.

Potrubie a prislusenstvo vonkajsieho plynovodu sa opatri ochranou proti korozii o nasledovnej skladbe:
- ru¢ng alebo mechanické ¢istenie povrchu potrubia + oprasenie.
- 2x nater zakladny olejovy vonkajSicho arealového plynovodu
- 2 x néter olejovy vrechny vonkajsieho aredlového plynovodu




i servopohonom Q=36 000.

Farebné riedenie / kone¢na vrstva vrchného nateru:
- odtien. ¢. 6 200 21ta chromova: potrubie a prisluienstvo, skrinka DRZ
Naterom sa opatria i chrénitky z vonkajsieho a vnatorného priestoru pred ich montazou,

SO 7 Spevnené plochy

Spevnené plochy budi zabezpecovat' napojenie existujucej komunikacie na Halu ¢. 16 - vo vyske podlahy
199,50 m. Z ddvodu zabranenia prenikania podlozia do konstrukénych vrstiev, bude konstrukcia spevnenej
plochy oddelend od podlozia separaénou geotextilou, s vystuZnou funkciou. Spevnené plochy budu
napojené na existujicu komunikéciu. Vzhladom k tomu, Ze ide o realizaciu spevnenych ploch, bude rozsah
zemmych prac imerny velkosti plochy. Pdjde o vykopové prace a prace na konstrukcii vozovky:.

PS 1 - Technologické zariadenie na choy brojlerov 5
CPS 1.1 - Ustajnenie, kimenie a napajanie

Ustajnenie:

Ustajnenie je v zateplenom objekte na stelivovej podstielke hr.10 ¢m stelivovou jemne rezanou slamou.
Doprava steliva bude mechanizovana s ruénym zarovnanin.

Vyhrianie steliva bude po skon¢eni turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na polne hnojisko. Po
vyzreti zapravenie do pody podla hnojného planu.

Krmenie:

Jadrové krmivo bude skladované v 3 sklolamindtovych zasobnikoch V=20 m3. Q= 12 Doprava krmiva zo
zasobnikov bude dvomi $pirdlovym dopravnikom L = 35 m, N = 0,75 kw.

Kfmne linky st zavesené pod stropom na zdvihacom zariadeni. Vzdialenost uloZenia je cca tri metre.
Napdjanie vodou:

Navrhnuty systém pozostava zo 7-ich napdjacich liniek | = 105 m, vlastnych napédjaciek s dvojitym
uzatvaranim bez odkvapovych misiek Rozostup je cca 15 cm.. Napdjanie je z centralnej jednotky s
medikatorom, z rozvodu a privodu vody k napajatkam nerezovym potrubim. Napajacie linky st zavesené
pod stropom na zdvihacom zariadeni. Vzdialenost uloZenia je cca tri metre. Medikdtor umozituje
davkovanic liekov.

CPS 1.2 - Vykurovanie a chladenie

Vykurovanie:

Vykurovanie v kontrolnej miestnosti je navrhnuté elektrickym olejovym radidtorom, ktorého oviadanie
zabezpeCuje vlastny v iom zabudovany regulator teploty.

Vykurovanie v chovnom priestore bude realizované plynovymi vykurovacimi agregatmi ( 4 ks ), ktoré su
rozmiestnené po strope haly. Napajané elektrickou energiou st z ovladacej skrine RH jednofazovym isticom
a ovladané riadiacim systémom. S vykurovacimi agregatmi si v urenom pomere spudtané siropné a |
stenové ventilatory. V chovnom priestore je umiestneny bezpecnostny regulator teploty, ktory strazi chod
vykurovacich agregatov ak nezareaguje riadiaci systém.

Chladenie: i
V chovnom priestore bude umiestneny snima¢ vlhkosti, ktory pomocou riadiaceho systému spusta chladiaci |
agregat. Chladiaci agregat je umiestneny v kontrolnej miestnosti.

CPS 1.3 - Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je navrhnutd a spracovana tak, aby boli spinené hygienické poziadavky na bezpecénost’
zdravia a poziadavky technol6gic na odstrafovanie vzniknutej, najmé tepelnej a vihkostnej zataze z
prevadzky a prevetravania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie je navrhnuté tak, aby v pracovnej
oblasti neboli prekroené najvyssie pripustné koncentracie (NPK) plynov, par a aerosolov s toxickym
acinkom. Prived vzduchu je zabezpeceny 110 ventilacnymi klapkami 860x350, Q= 2500 m3/h osadenymi

v obvodovych stenach haly ovladanymi ruéne aj so servopohonom.a 10-imi zaliziami ES 140 ovladané

Pre zabezpetenie mikroklimy v priestore ustajnenia Jje navrhnuty systém vysokotlakového systému
chladenia zvlh¢ovanie a ochladzovanie.

Veené a asové viizby na okolit vystavbu a savisiace investicic:
Stavba nevyvola Ziadne investicie a nie je viazana na int stavbu. - |




Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Predkladany projekt ,, Hala na vykrm brojlerov “ ako dostavba hydinovej farmy Caklov re3pektuje vietky
poziadavky na elimindciu uvedenych negativ z chovu hospod. zvierat. Projekt riesi komplexne prevadzku
| vykrmu s naviznostou uskladnenia slamnatého hnoja — podostielky a splaskovych vad. Objekt brojlerov
; zatina prevadzku naskladnenim Jednoditovych kuréiat, ktoré sa kimia v 7 tyzdnovych cykloch. Hydina je
chovana na hlbokej podostielke z jemne rezanej slamy. Po vyskladneni turnusu s ustajiovacie objekty
mechanicky vy¢istené a dezinfikované pomocou vysokotlakych parnych ¢isticov. Odpadové vody 7 Cistenia
hal vznikaju len v malych zanedbatelnych mnozstvach, Exkrementy st mechanizmami naloZené do
ocelovych kontajnerov a okamzite odvazané opravnenou osobou na zaklade dohody o odvoze zivocisneho
i trusu. Uhynuté zvierata si prechodne zhromazd'ované v kafilérnom boxe. Kafilérny box sa nachadza

| v samostatnom uzamykatel'nom objekte. Odvoz kadaverov Je zabezpeceny pricbezne podla potreby na
zéklade zmluvy o zbere, zvoze, znetkodneni a likvidacii odpadov Zivocisneho povodu. Na vstupoch do
objektov si umiestnené dezinfeknej rohoze. Chov sa uskuto¢fiuje pod dohladom veterinameho Ickara.
Chov hydiny je automatizovany, na dennt kontrolu stavu technologickych zariadeni a zabezpecenie
funk&nosti je uréeny pracovnik. Poruchy odstraiuju pracovnici adrzby. Prevadzkovatel' ma vypracovany a
schvaleny Program odpadového hospodarstva ako aj Sabor technicko-prevadzkovych parametrov a
technicko-organizagnych opatreni na zabezpetenie ochrany ovzdu3ia pri prevadzke zdroja znecistovania.

Udaje k projektovej dokumentacii:

Spracovatel: AgroProjekt — B.B. Rendekova Viera, StréZovska 2, 974 11 Banska Bystrica

Nazov stavby: Prestavba a rozsirenie jestvujiicich hal na vykrm brojlerov hydinova farma Mal y Slavkov
Stupeil PD: Projekt stavby pre stav. konanie

Vypracovala: Rendekova Viera

Zmena Integrovaného povolenia je odévodnena realizaciou vystavby haly na vykrm brojlerov hydinova
farma Caklov.

6. Navrh podmienok integrovaného povolenia

V Ziadosti 0 zmenu [P st popisané zmeny savisiace s realizaciou stavby - Vystavba haly ¢.16 na

vykrm brojlerov, hydinova farma Caklov - Projektom navrhované technické riesenic je v salade s
Vykondvacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podl'a smernice
Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuja zavery o najlepsich dostupnych technikach
(BAT), so zdsadami a technikami uvedenymi v Kodexe spravnej polnohospodarskej praxe na
znizovanie emisii amoniaku z chovov hospodarskych zviera a s podmienkami dodrZiavania dobrych
zivotnych podmienok zvierat.
Predmetom Ziadosti o zmenu IP je Ziadost' o povolenic stavby Vystavba haly ¢.16 na vykrm
brojlerov, hydinova farma Caklov. Stavba svojim Gc¢elom a zameranim doplia vyrobni zénu
objektov uz vybudovanej Hydinovej farmy. Stavba bude realizovana na existujiicom hospodarskom
dvore (hydinovej farme), kde su pdvodné budovy - haly na vykrm brojlerov hala &1 - ¢.15.
Navrhovana novostavba objektu technologicky a prevadzkovo nadviizuje na existujucu zastavbu a
doterajsiu prevéadzku na hydinovej farme Caklov. Ide o rozsirenie chovu brojlerovych kur¢iat.

Pripravovanou stavbou nedochadza k zmene vyrobného procesu. Nedochadza k zmene vstupnych
surovin.

7. hladiska ochrany ovzdusia realizaciou navrhovanej stavby dojde k rozsireniu stacionarncho
zdroja nie k vzniku nového ZZO. Pri prevadzkovani zdroja budi pouzivané technolégie v s(xlacl.e s
\/’ykbnfwacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 z 15. februdra 2017, ktorym sa podla smernice
Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich dostupnych technikach
(BAT).



K zmenam vo vypustani odpadovych vod v stvislosti s realizaciou stavby nedochadza.
Technologické odpadové vody realizaciou stavby nevznikaju.
V procese vystavby mdze vznikat’ kratkodobo zvySena hlucnost’ a prasnost’.

Technologické riegenie stavby - je v stlade s BAT:

Ustajnenie - Brojlerové kurdatd v mnoZstve 64 230 ks budu ustajnené v chovnom pricstore
ustajiovacej haly na hlbokej podsticlke na ploche 2676,54 m?2 na celej volnej ploche haly.
Ustajnenie je v stulade s Nariadenim vlady SR ¢. 275/2010 Z.z. ktorym sa ustanovuji minimdlne
pravidla ochrany kuréiat chovanych na produkciu misa.

Kfmenie - Bude riesené kimnymi linkami zavesenymi zo stropu na zdvihacom zariadeni s krmnymi
plastovymi tanierovymi kfmitkami.

Napdjanie - Je navrhnuté systémom IMPEX, ktory tvori 7 ks napéjacich liniek s napajackami nerez
s dvojitym uzatvaranim bez odkvapovych misiek.

Podmienky prevadzkovania:

Prevadzkovat’ prevadzku (chovné priestory, ich Casti a suvisiace zariadenia), v sulade so
zavermi Vykondvacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 201 7, ktorym sa
podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuji zavery o najlepsich
dostupnych technik4ch (BAT) pre intenzivny chov hydiny alebo odipanych (d’alej len ,BAT*),
ktoré je mozné uplatnit na skutoéne vykondvané technologické operacie v jednotlivych
Castiach prevadzky.
Prevadzkovat’ chovné priestory, ich ¢asti a stvisiace zariadenia resp. vykonavat’ ¢innost’ v
prevadzke v sulade so zavermi o BAT vykonavanim opatreni tam uvedenych a to najmi v rozsahu

a) spravneho hospodarenia, predchadzania alebo obmedzenia vplyvu na zivotné prostredic a
celkového zlepSenia vykonu:

1. zabezpetenim vzdeldvania a $kolenia zamestnancov o relevantnych nariadeniach
v oblasti chovu zvierat, zdravi, dobrych zivotnych podmienok zvierat, nakladani
s hnojom a bezpe&nosti pracovnikov, opravach a tdrzbach zariadeni.

2. vykonavanim pravidelnych kontrol, oprav a udrzby konstrukcii a zariadeni systémov
zasobovania vodou a krmivom, ventila¢nych systémov a snimacov teploty, skladovacich sil
a prepravnych zariadeni (ventilov, potrubi, dopravnikov).

3. skladovanim uhynutych zvierat spésobom, ktorym sa predchadza emisiam alebo ktorym

sa emisie znizuju,

b) nadenia vyzivy s cielom zniZenia mnozstva vyli€en¢ho dusika a tym aj emisii
amoniaku:

I. zniZenim celkového obsahu proteinu prostrednictvom krmiva s vyvazenym obsahom
dusika na zéklade energetickych potrieb a stravitenych aminokysclin,

2. viacfazovym kfmenim so zloZenim krmiva prisposobenym Specifickym poziadavkam

produkéného obdobia,

3. pouZitim povolenych kimnych doplnkovych latok, ktoré znizuji celkové mnozstvo

vyluceného dusika,
¢) cfektivneho vyuzivania vody resp. zniZenia spotreby vody:

1. vedenim zaznamov o vyuZivani vody,
2. vyhl'adavanim a odstranovanim unikov vody,



3. pouzivanim vysokotlakovych ¢istitov na &istenie priestorov na ustajnenic zvierat a
zariadeni,

4. vyberom a pouzitim vhodnych zariadeni (napr. kvapkov¢ napajacky, miskové
napdjacky) pre Specifické kategorie zvierat pri zabezpeteni dostupnosti vody (ad libitum).

d) efektivneho vyuzivania energie:
1. pouzZivanim systému vykurovania a ventilacie s vysokou G¢innostou,
2. automatizaciou riadenia systému k¢menia, napdjania a vykurovania/vetrania,
3. zabezpetovanim osvetlenia hal prirodzenym prienikom svetla a umelym elektrickym
osvetlenim (energeticky G&inné osvetlenie),

€) zniZovania emisif prachu z ustajnenia hydiny Gmerne k pouzivanej technologii chovu:
I. pouzitim hrubsej podstielky (napriklad dlhej slamy alebo drevenych hoblin namiesto
sekanej slamy),
2. aplikaciou Cerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nizkou prasnostou
(napr. ruc¢ne),
3. pouzivanim adlibitného kimenia.
4. pouzivanim vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo pridanic olejovych surovin
alebo spojiv do systémov so suchym krmivom.

V silade so spravnym pristupom k hospodéreniu s energiami a k zniZeniu spotreby energie na
mnoZzstvo vyrobku je prevadzkovatel povinny vykonat nasledovné technicko-organiza¢né
opatrenia:
a) zavedenie merania spotreby pre preukazovanic a odhalovanie nadmernej spotreby
b) preventivne prehliadky a kontrolu spotrebicov elektrickej energie, revizne skusky resp.
véasné¢ odstranovanie zdvad spdsobujucich nadmernt spotrebu elektrickej energie: o
kontrole a udrZbe viest' evidenciu v prevadzkovom denniku. pravideln¢ preventivne
prehliadky stavu tepelnych izolacii, oprava poskodenych usekov: o kontrole a adrzbe viest
evidenciu v prevadzkovom denniku.

Emisie znecist'ujicich litok do ovzdusia

MnozZstvo vyliceného dusika (N) a fosforu (P20s) s prepo¢tom na zviera a predchadzajuci
kalendarny rok je uvedené v tab. ¢. 1.

Tab. ¢. | Celkové mnozstvo vyluceného N a P20s

. |kategori celkové mnozstvo celkové mnozstvo

et @ zvierat vyli¢eného N vvlugeného P20s
e ' (kg vyliceného P20s /
. . [kg vyluéeqchu N/ miesto it
pre zviera a rok Sl i

haly
na
chov BK < 0,601 <0.25"
brojle
rov

BK - brojlerové kurc¢ata



l ? P . . P .. ~y 'y
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smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju

o najlepsich dostupnych technikéach (BAT)*

zavery

Emisie amoniaku (NH3) do vzduchu z jednotlivych budov na chov BK do konecnej hmotnosti 2,5 kg
jeuvedena v tab. €. 2.

tab. ¢. 2 Emisie NH3

s kategbri emisie NH3 do vzduchu z jednotlivych budov na chov
© Jazvierat brojleroy
- - [kg NH3/ miesto pre zviera a rok]
haly
na
chov
brojle BK <0,08"
rov
¢ -
12

BK - brojlerové kuréata

Do qab. & 32 prilohy ..Vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla

smernice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujui zavery

o najlep8ich dostupnych technikach (BAT)*

7. Zdovodnenie navrhovanych podmienok povolenia:

Navrhované podmienky st v siilade s Vykonavacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 7

I5. februdra 2017, ktorym sa podl'a smernice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju
zavery o najlepSich dostupnych technikach (BAT), so zasadami a technikami uvedenymi v Kodexe
spravnej pol'nohospodarskej praxe na zniZovanie emisif amoniaku z chovov hospodarskych zvierat
a s podmienkami dodrziavania dobrych Zivotnych podmienok zvierat.

8. NaleZitosti k vydaniu sihlasu o povoleni stacionarneho zdroja podl’a prilohy
¢.6 k zdkonu ¢.146/2023 Z.z. 0 ochrane ovzduSia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Udaje o staciondrnom zdroji, jeho zaéleneni a kategorizacii a o jeho navrhevanom,
schvilenom alebo skutoénom umiestneni.

Ziadatel: Domasko s.r.0.

1CO: 317 192 36

Sidlo prevadzkovatel’a zdroja: Lieskovska cesta 640/23, Lieskovec 962 21
Uplny nizov zdroja : Hydindrska farma Caklov, 094 15 Zamutov

Umicstnenie zdroja: Hydinarska farma Caklov, 094 15 Zamutov



Povodna projektovana kapacita prevadzky 215 000 kusov brojlerov. Navrhovana hala pocita s
ustajhovacou kapacitou 64 230 kusov brojlerov. Nova projektovana ustajiiovacia kapacita chovnych
hal zaradenych do prevadzky je 279 230 brojlerov.

¢islo kategoric: 6.12.1 - R
nazov kategorie Chov hospodarskych zvierat s projektovanym podtom chovnych miest:
¢) viac ako 40 000 pre hydinu
prahova kapacita: Velky zdroj |
= > 40 000 ks g

Stavba je navrhnuta v uzavretom hospodarskom objekte na parcelach:

p.C. 1424/34 LV 2710 SPF Budkova 36, Bratislava ostatna plocha
p-C. 1424/19 LV 2710 SPF Budkova 36, Bratislava zastavana plocha a nadvorie
p-C. 1424/10 LV 2709 SPF Budkova 36, Bratislava ostatnz plocha

Stavenisko sa nachadza v katastri obce Caklov, cca 3,0 km zapadne od obce a cca 10 km

severozdpadne od mesta Vranov nad Toplou. Stavba bude realizovanid na existujucom
hospodarskom dvore ( hydinovej farme )- Navrhovand novostavba objektu technologicky a
prevadzkovo navizuje na existujiicu zéstavbu a doterajsiu prevadzku na hydinovej farme Caklov,
ktora spravuje a prevadzkuje spolo¢nost’ Domiisko s.r.o., Lieskovec.
Pri kazdej hale je vybudovana beténova plocha a na beténovom zaklade st postavené vertikalne
ocelové zasobniky na skladovanie kimnych zmesi, aby zabezpetili dostatok krmiva pre cely zastav
brojlerovych kuréiat. Krmivo sa do zasobnikov preCerpava z cisterny pneumaticky cez cyklonovy
uzaver, odkial sa Spiralovym dopravnikom dopravuje do kimidiel v chovnych halach. Kimenie a
napéjanie je rieSené zariadenim, ktoré pozostava zo sklolamindtového zasobnika Loda, kimneho
zariadenia CODAF a napdjacicho zariadenia CORTI. Pri vykrme sa vyuziva riadené davkovanie
obsahu proteinov. Do krmiv su vyrobcom aplikované overené biotechnologické pripravky pre
zniZzenie emisif amoniaku a zapachu a pre minimalizdciu fosforu v truse zvierat

Navrhované emisné limity:

1.1 Mnozstvo vyluceného dusika (N) a fosforu (P20s) s prepoctom na zviera a predchadzajuci
kalendarny rok je uvedené v tab. &. B-1.1.

Tab. ¢. B-1.1 Celkové mnozstvo vyluceného N a P,Os

kategor | A : a . ’ e 8

zdro 8 celkové mnozstvo vyluceného | celkové mnozstvo vyvlu¢eného

: 1a ¢

] . N P]()S

o zvierat §
[kg vyluéeného N / miesto [kg vyluceného P>Os / miesto
pre zviera a rok] __pre zviera a rok] o
1]
=
BK <0,60Y £ 025"

=2z
=
o 0

BK - brojlerové kurcata
B . bt Llak 12 prilohy ,.Vykondvacieho rozhodnutia Komisic (EU) 2017/302 z 15. februara 2017,
ktorym sa podla smemice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuji - zavery

0 najlepsich dostupnych technikach (BAT)



I.2 Emisie amoniaku (NH:) do vzduchu z jednotlivych  budov na chov BK
do kone¢nej hmotnosti 2,5 kg je uvedend v tab. &. B-1.2.

tab. ¢. B-1.2 Emisie NH;

| kategdria . o T
zdroj nggl emisie NH; do vzduchu z jednotlivych budov na chov brojlerov
’ (kg NH/ miesto pre zviera a rok]
[9¥]
-
3
o BK <0,08"
© 2
co
&L
L 0 1
e s | e

BK - brojlerové kurcata

" - tab. & 3.2 prilohy . Vykonavacicho rozhodnutia Komisie (FU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorvm sa

podla  smernice  Eurdpskeho  parlamentu  a Rady  2010/75/EU slanovuju  zavery

0 najlepSich dostupnych technikach (BAT)

Udaje o predpokladanych mnoZstviich a druhoch emisii vypidtanych do ovzdusia a sposob zist'ovania
muozstiev vypastanych znedistujicich latok do ovzdusia

h-)ruh emisii Teplovzdudné plynové ohrieva¢e umiestnené v halach :

Tuhé¢ znecistujice latky (TZL). SO2, NOx ako NO2, CO,
organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC) -
odvod spalin z ohrieva¢ov v novych halach je zabezpeceny cez
pracovné prostredic haly.

Chov brojlerov v halach:

f Amoniak NH; . odvod fugitivnych emisii amoniaku 7 chovnych
hal sa zabezpecuje pomocou axialnych podtlakovych
ventilatorov.

MnoZstvo emisii Podra schvileného postupu vypoltu mnoZstva emisie znedist'ujlcich
latok

podla vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. rozhodnutim &. OU-VT-OSZP-
2014/002452-02/ Va zo dna 17.04.2014, pravoplatnost’ dia 17.04.2014 |

Vykurovanie je zabezpecené prostrednictvom teplovzdusnych plynovych ohrievacov takto:

RieSenie vykurovania hal:

Hala ¢.1 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*hod 75 m'*/hod,
Hala ¢.2 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 mf/hod 75 mj/hod,
Hala &3 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*hod 75 m*/hod,

Hala¢4 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*hod



Hala¢.5 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*hod 75 m’/hod,
HalaC.6 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*/hod,
Hala ¢.7 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*/hod 75 m*/hod,
Hala €8 - 4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*/hod,
Halac9 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*hod,

Hala €.10 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*/hod

Hala ¢.11 - 4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m%/hod 75 m*/hod
Hala ¢.12 - 4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m'/hod
Hala ¢.13 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*hod 75 m*/hod

Riesenie vykurovania haly ¢. 16:

Na vykurovanie su pouZité styri priamo vyhrevn¢ plynové agregity ERMAF GP 120 kW. Tie
budd rovnomerne rozmiestnené a zavesené nad plochu haly. Jednotkovy vykon je 0,75 kW. Vietky
plynov¢ ohricvade st napajané na zemny plyn.

Dieselgenerdtor je umiestneny na beténovej ploche o rozmeroch 8,65 m x 5,60 m v priestore
prevadzkovej budovy. Budova je zastresena a uzamykatel'na. Podlaha je betonova, nepriepustng,
vyspadovana a odkanalizovana do nepriepustnej podzemnej zachytnej vane, ktora Je umiestnena
vedla prevadzkovej budovy.

V pripade neZelate'ného tniku Skodlivych latok budu zachytdvané v tejto zachytnej havarijnej vani:
Ziachytnd vaia naftova k dieselgenerstoru — vonkajsia (havarijné)

Rozmery -d=0,85m,5=056 m,v=115m: V= 0.55m’

Dieselgenerator ma objem zasobnej palivovej nadrze 200 1. Do zasobnej nadrze je nafla
doerpavana ruénym &erpadlom z 200 litrovych sudov, ktoré¢ st umiestnené v tej istej miestnosti

2x 200 I sud na plechovej nepriepustne; zachytnej vani.

Zachytna vana olejova: d = 0,60 m, § = 0,60 m,v=10,70 m; V=10,252 m*

Zachytna vaia naftova: d = 1,61 m, § = 0,51 m,v=0,61m; V=042 m

Dieselgenerator — Gidaje:

B0 UGS SO e

Typ EZS 340

Menovity vykon kVA/KkW 340/272
Menovityprad | A~ ]491
Kimitocet . Hz 80
Napatie \% 4007231

~ Ucinnik cos 0 0,8

Vaha Kg 5197

Dizka mm 4726

Sirka mm 1550

vyska . | Mm 1750 )
Motor

Typ GS 150 PV-3

Vykon kw 309

| Otacky min-1 1500

| Vitanie | mm 150

Zdvih mm 170 B
Pocet valcov 6

. Spotreba paliva g/kW/h 218 + 5%
Altendtortyp | [A35L.04 |
Rozvédzac typ SRR + SAV |
Hibka mm 600 |
Sitka mm 1600 1
vyska mm 1800 ]




V halach st umiestnené aj rekuperacné jednotky, ktoré pri nastaveni umoziuji dosahovat Gsporu
energie na plyne cca 30% a na vykurovani po¢as zimného obdobia a ties znacnl Usporu na
podstielke.

Princip fungovania rekupreacnej jednotky spoiva v tom, Ze teply znecisteny vzduch odvadzany
z haly do vonkajsieho prostredia ohrieva vo vymenniku nasdvany studeny vzduch do haly. Jednotka
obsahuje dva ventilatory a plastovy vymennik tepla. Odsavaci ventilator odobera pouzity, prehriaty
vzduch z vrchnej €asti haly cez filter do vymennika tepla, kde prehrieva vzduch privadzany do haly.
Privod vzduchu je zabezpeteny nasavacim ventilatorom s vyfukovym otvorom usmernujiicim
privadzany vzduch. Oba ventildtory su riadené frekvenénym meni¢om a riadiacou jednotkou tak,
aby bola zabezpedena rovnost medzi privadzanym a odvadzanym vzduchom cez rekupreacn
jednotku. Vyhodou tejto rekuperacnej jednotky je jednoduchost’ prevedenia, plynuld zmena vykonu
rekuperdcie podla vahy zvierat, nizka spotreba energie.

10. Strucné zhrnutie

Previdzka je ¢lenend na nasledovné stavebné objekty:
- Hala €.16 na vykrm brojlerov

-Zumpa 2 x 5,0 m3

- Prelozka vodovodu

- Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

- Pripojka NN

- Vonkajsi rozvod zemného plynu

- Spevnené plochy

Chov bhydiny spo¢iva vo vykrme brojlerovych kur€iat v pocet turnusov 5 az 7 turnusov/rok.
Vstupné suroviny a pomocné materialy pouzivané pri_ chove hydiny su privdzané cestnymi
nakladnymi dopravnymi prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujiice do aredlu prechadzaji cez
dezinfekcny brod. Dezinfekéné rohoze si tie? umiestnené pred vstupom do ustajiiovacich objektov.
Na prevddzke si umiestnené zasobné nadrze krmiva odkial sa Spirdlovym dopravnikom dopravuje
do kfmidiel v chovnych halich. Na kfmenie a napdjanie sa pouZivaji automatické, vyskovo
nastavitelné kfmne a napdjacie linky. Vykrm brojlerov zacina naskladnenim jednodnovych kurciat,
ktoré sa kfmia v 38 az 42 diovych cykloch. Hydina je chované na hibokej podstielke. Farma je
zasobovani pitnou vodou pripojkou z vlastného vodovodu a pitné voda je privadzana do niplovych
napdjaciek instalovanych v chovnych halach. Pre pripad vypadku elektrickej energie ma
prevadzkovatel' vybudovany ndhradny zdroj elektricke] energie na motorovi naftu. V chovnych
halach je inStalované vzduchotechnické zariadenie na nitend vymenu vzduchu, odvidzanie
vznikajucich znecistujicich latok (oxid uhlicity, amoniak, sirovodik) a zabezpecenie pozadovanej
teploty. Intenzita a dizka vetrania zavisi od veku hydiny a poveternostnych vplyvov. Vykurovaci
systém chovnych hdl je rieSeny prostrednictvom teplovzdusnych plynovych ohrievacov. Teplota je
kontrolovana termoreguldtormi. Po vyskladneni turnusu su ustajiovacie objekty mechanicky
vyCistené a dezinfikované pomocou vysokotlakovych parnych €isticov. Odpadové vody z Cistenia
hal nevznikaji. Exkrementy si mechanizmami naloZené do ocelovych kontajnerov a okamZite
odvazané opravnenou osobou na zaklade dohody o odvoze Zivocisneho trusu. Uhynuté zvierata su
prechodne zhromazd'ované v kafilérnom boxe v samostatnom uzamykatelnom objekte. Odvoz
kadaverov je zabezpecovany priebeZne podlia potreby na zaklade zmluvy. Splaskové odpadové
vody si ststredované v Zumpach. DaZd'ové vody zo striech si daidovymi zvodmi odvadzané
volne na terén. Chov sa uskutociuje pod dohlfadom veterinarneho lekara. Chov hydiny je
automatizovany, na dennu kontrolu stavu technologickych zariadeni a zabezpecenie funkénosti je
urCeny pracovnik. Poruchy odstraiiuju pracovnici tdrzby. Technolégia chovu hydiny je v silade s
ustanovenymi najlepSie dostupnymi technologiami.



11. Oznaédenie uéastnikov stavebného konania

- Domdsko s.r.0.

- Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia — InSpektordt Zivotného prostredia Kogice
- Agroprojekt — B.B. Rendekova Viera, Strazovska 2, 974 11 Banska Bystrica

- Obec Caklov

- Okresny trad - odbor starostlivosti o 7ivotné prostredie Vranov nad Topl'ou

- Regiondlna veterinarna a potravinova sprava — Vranov nad Toplou

- Regiondlny iirad verejného zdravotnictva so sidlom vo Vranove nad Toplou

- Vlastnik/ sprava susednych pozemkov.

13. Prilohy

Stanovisko Okresného dradu — Pozemkovy a lesny odbor

Projektovad dokumentacia - Prelozka VN

Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zistovacom konani MZP SR
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V Kezmarku 8.1. 2024 Ing. Michal Miklik

Domiisko s.r.q0.
Lieskovsk4 cesta 640/23
962 2] Lieskovec
1C0: 31719236, 1 DPH- SK2020$11449
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