SLOVENSKA
INSPEKCIA

ZIVOT NtHO INSPEKTORAT 2IVOTNEHO PROSTREDIA KOSICE
PROSTREDIA

OODBOR
INTEGROVANEHD POVOLOVANIA & KONTROLY

ZVEREJNENIE

idajov a informacii podl'a § 11 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ%)

a

VYZVA

dotknutej verejnosti na pisomné prihldsenie sa za u¢astnika konania,
dotknutej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku,

verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zaCatiu konania.

1.  Ziadost o vydanie povolenia:
il Ziadost  zo  dha:  30.11.2023  doplnend  vdiioch  08.01.2024,
12.01.2024, 23.01.2024 a 07.02.2024
&2 Dorucend na sprdavny orgdan: Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Rumanova 14, 040 53 KoSice
L Dorucend dna: 30.11.2023

1.4. Evidovana pod ¢islom: 45225/2023

b3 Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na webovom sidle spravneho
orgdnu www.sizp.sk, www.slovensko.sk:

1.6, Datum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na uradnej tabuli sprdavneho
organuw/obce:

Détum zverejnenia
peciatka a podpis

L7 Ddtum ukoncenia zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na uradnej tabuli
spravneho organu/obce:

Datum ukonéenia zverejnenia
peciatka a podpis

slovenska indpekcia Zivotného prostredia | In§pektorét fivotného prostredia Kosice | Rumanova 14 | 040 53 Ko3ice | Slovenska republika
tel.: +421 55 633 33 14| e-mail: katarina.hutnanova@sizp.sk | www.sizp.sk | IC0: 00156906
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Prevadzkovatel’:
2.1. Ndzov: Domisko s.r.o.

22 Adresa: Lieskovska cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
23.  ICO: 31719236

Prevadzka:

3.1. Ndzov: ,Hydinarska farma — Caklov*,

32 Adresa: 094 35 Caklov

Bl Kategoria priemyselnej cinnosti podla prilohy ¢ 1 k zdkonu ¢ 39/2013 7. z.
o IPKZ:

6.6. a) Intenzivny chov hydiny alebo oSipanych s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

4.

Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni: vydaného rozhodnutim IZP Kosice
¢. 1888/179-0OIPK/2005-To/570580105 zo diia 27.03.2008 v zneni zmien vydanych 1ZP
Kosice rozhodnutiami ¢. 3387/15114/2014/Hut/570580105/Z1 zo dia 19.06.2015, &.
4771-29804/2016/Val/570580105/Z2 zo diia 30.09.2016 a &. 6396/57/2020-32596/2020/
570580105/Z3 zo diia 12.10.2020.

Informicie pre verejnost’:

3.1 Pisomné prihlasenie sa zainteresovanej verejnosti za ucastnika konania,
podanie prihlasky zainteresovanej verejnosti a 0osob a vyjadrenie sa k zacatiu
konania verejnost'ou je potrebné zaslat’ na: adresu uvedent v bode 1.2,

iy Podla § 11 ods. 5 pism. d) zédkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na pisomné
prihlasenie sa zainteresovanej verejnosti za Ucastnika konania, moznost
podania prihlasky zainteresovanej verejnosti a osdb, mozZnost’ vyjadrenia sa
k zacatiu konania verejnost'ou je: 30 dni od datumu uvedeného v bode 1.5.

Do Ziadosti, spolu s prilohami je mozZné nahliadnut (robit’ z nej kopie, odpisy

a vypisy):

6.1. Spravny organ: Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného
prostredia Kosice, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Rumanova 14,
040 53 Kosice (d’alej len LIZP Kosice®), v pracovnych ditoch v ¢ase od 9:00 hod.

do 14:00 hod.
6.2.  Mesto/Obec: Obec Caklov v turadnych hodinich v mieste obvyklym spdsobom
6.3. Webové sidlo: www.sizp.sk a www.obeccaklov.sk

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie:

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentalneho
hodnotenia a odpadového hospodarstva rozhodnutim vydanom v zistovacim konani
pod & 64713/2023 zo dia 02.08.2023 (pravoplatné dia 05.09.2023), ktoré je
zverejnené na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-
haly-c-16-na-vykrm-brojlerov-hydinova-farma-caklov uréilo, Ze zmena navrhovanej
&innosti ,,Vystavba haly ¢ 16 na vykrm brojlerov, hydinova farma Caklov* sa nebude
posudzovat’.
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8.

9.

Sudast’ou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdusia

- povolenie staciondrneho zdroja a jeho zmeny podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona
€.3902013 7.z 0JPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- udelenie sthlasu na uskuto¢nenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie podla tohto zékona, ktoré vsak modze ovplyvnit stav
povrchovych vod a podzemnych vod podFa § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zikona
¢.39/2013 Z. z. o IPKZ,

¢) v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo
na udrZiavacie prace podl'a § 3 ods. 3 pism. g) zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) vydanie stavebného povolenia pre docasnu stavbu ,,Vystavba haly na vykrm

brojlerov, hala &. 16, hydinova farma Caklov* podla § 3 ods. 4 zékona &. 39/2013
4.z o lRKZ;

Udaje o stavbe

9.1  Obec Caklov ako prislusny stavebny turad vydal listom ¢. 208/2023-2222-02 zo
dria 15.11.2023 zavdzné stanovisko, Ze vsulade s § 39a ods. 3 pism. d)
stavebného zékona sa pre stavbu ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16,
hydinova farma Caklov* izemné rozhodnutie nevyzaduje.

9.2 Docasna stavba ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma
Caklov“ bude umiestnena na pozemkoch KN-C parcelné &islo 1424/34, 1424/19
a 1424/10, v katastralnom uzemi Caklov.

9.3 Docasna stavba ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala ¢. 16, hydinova farma
Caklov* sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty a prevadzkovy sibor:
Stavebné objekty:

SO 1 Hala ¢. 16 na vykrm brojlerov

SO 2 Zumpa 2 x 5,0 m’

SO 3 Prelozka vodovodu

SO 4 Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

SO 5 Pripojka NN

SO 6 Vonkajsi rozvod zemného plynu

SO 7 Spevnené plochy

SO 01 Prelozka VN vedenia

Prevadzkovy subor:

PS1 Technologické zariadenia na chov brojlerov

Sucastou doc¢asnej stavby ,,Vystavba haly ¢. 16 na vykrm brojlerov, hydinova farma
Caklov* je aj stavebny objekt SO 7 Spevnené plochy, ktorého uskuto¢nenie bude
povolené vecne amiestne prisluSnym spravnym organom v sulade s ustanoveniami
zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov.
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10. Zoznam dotknutych organov:

8
2

Obec Caklov, stavebny trad, Caklov &. 116, 094 35 Cakloy

Okresny urad Vranov nad Topl'ou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS,

Némestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

. Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, SSOH,
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

. Okresny trad Vranov nad TopPou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOO,
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

- Okresny urad Vranov nad Toplou, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOPaK,

Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov

na Zivotné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Namestie

Cudovita Stara 1, 812 35 Bratislava

. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru vo Vranove nad Toplou A.
Dubceka ¢. 881, 093 01 Vranov nad Toplou

. Regiondlna veterinarna a potravinova sprava Vranov nad Toplou, Kalin¢iakova 879,

093 01 Vranov nad Toplou

Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom vo Vranove nad Toplou,

Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Toplou

10. Okresny trad Vranov nad Toplou, odbor krizového riadenia, Namestie slobody 3,

1

093 01 Vranov nad Toplou

1. Okresny trad Vranov nad Toplou, pozemkovy a lesny odbor, Namestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Toplou

12. Technicka in3pekcia, a.s., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 01 Kogice
13. Krajsky pamiatkovy tirad PreSov, Hlavna 115, 080 01 Predov

14. Obec Caklov, prislusny spréavny cestny trad, Caklov 116, 094 35 Caklov

15. Vychodoslovenska distribuéna, a.s., Mlynské 31, 042 91 Kosice

11. Ustne pojednévanie:
11.1 Utastnik konania moze poziadat' o nariadenie ustneho pojednavania v lehote 15 dni

5.2

11.3

12.

od datumu uvedeného v bode 1.5 alebo v predizenej lehote.

Ak Ziadny z Gcastnikov konania o nariadenie Gstneho pojednavania nepoziada, 1ZP
Kosice podla § 11 ods. 10 pism. e) zédkona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ upusti od jeho
nariadenia ak tento zikon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.

IZP Kosice podla § 61 ods. 2 stavebného zékona uptsta od ustneho pojednavania
spojen¢ho s miestnym zistovanim, pretoze st mu dobre zndme pomery staveniska.

Struéné zhrnutie Gdajov ainformicii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté

prevadzkovatel’om:
Udaje uvedené v ziadosti o vydanie integrovan¢ho povolenia.
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Domisko s.r.o. , Lieskovska cesta 640/23, Lieskovec 962 21

Ziadost’ o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevadzky podl’a zikona o
Integrovanej prevencii a kontrole zneistovania Zivotného prostredia pre
prevadzku

»Hydinova farma éaklov, 094 15 Zamutov

Ziadost’ o stavebné povolenie pre ,,Vystavba haly na vykrm brojlerov, hydinova
farma Caklov*

Caklov
okres Vranov nad Toplou
(dalej len prevadzka)

Ziadost’ 0 zmenu integrovaného povolenia spodiva v udeleni nasledovného stthlasu:

- udelenie sthlasu o povolenie staciondrneho zdroja a jeho zmeny podla §3 ods.3 pismena a) bod 1
zakona ¢. 39/2013 Z.z. 0 IPKZ

- stihlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstrénenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré viak moze ovplyvnit’ stav povrchovych vod a
podzemnych vod podla §3 ods.3 pismena b) bod 4 zékona &. 39/2013 Z.z. o IPKZ,

- stihlas v oblasti ochrany prirody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,
na zmenu stavby alebo na udrziavacie prace podla §3 ods.3 pismena g) zédkona &. 39/2013 Z.z. o
[PKZ

- udelenie sthlasu na povolenie stavby podl'a §58 zakona ¢.50/1976 o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zikon)



A. Udaje identifikujiice previdzkovatela

1. Zakladné informacie

L.l Nézov previdzkovatel'a Domdsko K
1.2 Prdvna forma S.I.0.
{ 1.3 Adresa sidla prevadzkovatela | Lieskovskd cesta 640/23
1.4 Podtovd adresa Lieskovska cesta 640/23
1.5 Statut. zdstupca, funkcia MVDr. Marién Brna PhD.
1.6 1CO 131719236
B OKEC 01240
. 1.8 | Splnomocnend kont. osoba Ing. Michal Miklik
miklik@domasko.sk, 0911 174 964
1.9 Druh Ziadosti Planovana zmene €innosti v prevadzke, § 20, zakona ¢. 39/2013 Z. z. o
IPKZ
Nova prevadzka,pre ktort za¢ne stavebné konanie po nie
nadobudnuti Gi¢innosti zikona o IPKZ.
| 1.10__| Vypis z obchodného registra | OR SR Priloha €. i
1.11 | Stavebnik stavby Domésko s.r.o. ICO: 317 192 36
Lieskovské cesta 640/23 | IC DPH: SK 2020511449
Lieskovec 962 21

2. Informicie o povol’ovanej prevadzke

2.1 Nézov prevédzky a prideleny variab. Hydinarska farma Caklov
- symbol SIZP 570580105
5 Adresa prevadzky 094 35 Caklov, Okres Vranov nad Topl'ou
2.3 Umiestnenie prevadzky Hydindrska farma je situovand medzi obcami Caklov a
Zamutov, cca 2 km od intravildnu obee Caklov, V
bezprostrednej blizkosti farmy sa nenachddzaju Ziadne chranené
Uzemia a iné citlivé oblasti Zivoiného prostredia.
2.4 Podet zamestnancov 13
2.5 Détum zacatia a predpokladaného 1994
ukonéenia ¢innosti prevadzky S ukonCenim prevadzky sa neuvazuje
2.6 Kategéria Cinnosti, do ktorej previdzka | Ostatné prevadzky, 6.6. a.
spada podl'a prilohy ¢.1 zdkona o IPKZ
2il Hodnota prisludného rozhodovacieho
parametra v danej kategérii /podla
prilohy & 1 zdkona o IPKZ/ OG0
2.8 Projektovana hodnota vysSie P6vodnd projektovand kapacita prevadzky 215 000 kusov
uvedeného rozhodovacieho parametra | brojlerov
Nova projektovana ustajiiovacia kapacita chovnych hal
zaradenych do prevadzky je 279 230
Novad hala disponuje ustajiiovacou kapacitou 64 230 ks brojlerov
29 Prevddzkované kapacita a Kapacita 279 230 ks brojlerov/turnus, prevadzkové doba
prevadzkovand doba /hod/ 8760hod/rok. Pocet chovnych cyklov 5 — 7 rocne
3. DalSie informacie o prevadzke
3.1 Hodnotenie vplyvu prevadzky | Nie Ano X
na Zivotné prostredie |
3.2 Cezhrani¢né vplyvy | Nie [ X | Ano QOdkaz na opis v Ziadosti




4. Zakladné informacie o stavebnych objektoch prevadzky

4.1 Uzemné rozhodnutie Cislo rozhodnutia a datum jeho vydania s e
| 4.2 Stavebné povolenie Cislo rozhodnutia a datum jeho vydania Rpigiacte e
1 4.3 Kolaudacné rozhodnutie Cislo rozhodnutia a détum jeho vydania psHapne
4.4 Parc. Cisla a druh stavebného Pozemky registra ,,C* 1424/34, 1424/19, 1424/10
pozemku, s uvedenim
vlastnickych alebo injch prav
podla katastra nehnutel'nosti
4.5 Parc. Cisla susednych C: 141271 k.G. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
pozemkov s uvedenim C: 1424/34 k.i. Caklov (808661) okres Vranov nad Toplou
subjektov, ktoré majii C: 1424/32 k.i. Caklov (808661) okres Vranov nad "Topl'ou
vlastnicke alebo iné prava C: 1424/18 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
k tymto pozemkom C:2704 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Topl'ou
C: 2705 k.. Caklov (808661) okres Vranov nad Toplou
' 46 | Clenenie stavby na stavebné | SO1 — Hala &.16 na vykrm brojleroy
objekty SO2 — Zumpa 2 x 5,0 m*
503 — Prelozka vodovodu
SO4 — Vodovodnd a kanalizaéna pripojka
SO5 - Pripojka NN
SO6 - Vonkaj$i rozvod zemného plynu
SO7 — Spevnené plochy
4.7 | Clenenie stavby na Ustajnenie, kimenie, napajanie
prevadzkové stibory Vykurovanie a chladenie
Vzduchotechnika
5. Informacie k Ziadosti 0 zmenu vydaného integrovaného povolenia
| 5.1 Nazov prevadzky podla platného integrovaného povolenia | Hydindarska farma Caklov
5.2 Cislo platného integrovaného povolenia 1888/179-0O1PK/2005-To/570580105
5.3 Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie zmenou Nie Ano X
zariadenia '
5.4 Zdovodnenie Ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia

Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala .16 v rdmci existujicej prevadzky ,,Hydinarska farma Caklov*
Vzhl'adom na tito skutotnost’ prevadzkovatel' Ziada o vydanie stavebného povolenia a néslednych stihlasov
a povoleni v rdmci zmeny integrovaného povolenia:

- udelenie sthlasu o povolenie stacionarneho zdroja a jeho zmeny podra §3 ods.3 pismena a) bod | zakona
€.39/2013 Z.z. o IPKZ

- sthlas na vydanie siboru technicko — prevadzkovych parametrov a technicko — organizatnych opatreni a
jeho zmeny podla §3 ods.3 pismena a) bod 2 zdkona &. 39/2013 Z.z. o IPKZ

- sthlas na uskutognenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na &innosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podla tohto zdkona, ktoré viak mdze ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych
vod podla §3 ods.3 pismena b) bod 4 zakona €. 39/2013 Z.z. o IPKZ

- sthlas v oblasti ochrany prirody a krajin y vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na
zmenu stavby alebo na udrZiavacie prace podl'a §3 ods.3 pismena g) zdkona &. 39/2013 Z.z. o IPKZ

- udelenie stihlasu na povolenie stavby podl'a §38 zakona &.50/1976 o Gizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon)




' Udaje o stavbe pre stavebné povolenie podla § 58 zikona & 50/1976 stavebného zdkona

Identifikaéné udaje stavby.

Nazov stavby: Vystavba haly na vykrm brojlerov, hala &.16, hydinovs farma Caklov
Miesto stavby: Caklov

Katasr. izemie: Caklov

Druh stavby: Vystavba haly na vykrm brojlerov, hydinova farma Caklov

Okres: Vranov nad Toplou

Kraj: Prefovsky

Generdl. Projektant: Agroprojekt — B.B., Rendekova Viera, Strazovska 2,974 11 Banska Bystrica
Dodavatel stavby:  Vyplynie z vyberového konania v zmysle zak. 25/2006 Z.z. o verejnom Obstaravan{

Zakladné daje charakterizujice stavbu:

Stavba svojim t¢elom a zameranim dopiia vyrobni zénu objektov uz vybudovanej hydinovej farmy.
Stavenisko sa nachadza v katastri obce Caklov, cca 3,0 km zapadne od obce a cca 10 km severozdpadne od
mesta Vranov nad Toplou. Stavba bude realizovana na existujicom hospodarskom dvore, kde st pévodné
budovy - haly na vykrm brojlerov hala &1 - &.15. Nayrhovana novostavba objektu technologicky a
prevadzkovo navizuje na existujicu zastavbu a doterajsiu prevadzku na hydinovej farme Caklov. Ide o
rozsirenie chovu brojlerovych kur¢iat. Novostavba objektu je dand situovanim povodnych objektov v teréne
s moZnostou vyuZit’ volna plochu na navrhovani vystavbu

Clenenie stavby:

! Stavba je rieSend ako jedna ucelena &ast’ a jeden i‘akturéén)" celok.

Prevadzkové sibory:

PS 1 - Technologické zariadenie na chov brojlerov
CPS 1.1 - Ustajnenie, kimenie a napéjanie

CPS 1.2 - Vykurovanie a chladenie

CPS 1.3 - Vzduchotechnika

Stavebné objekty:

SO 1 - Hala €.16 na vykrm brojlerov
SO2-Zumpa 2 x 5,0 m3

SO 3 - Prelozka vodovodu

SO 4 - Vodovodna a kanaliza¢na pripojka
SO 5 - Pripojka NN

SO 6 - Vonkajdi rozvod zemného plynu
SO 7 - Spevnené plochy

SO1 Hala &.16 na vykrm brojlerov

Objekt slizi na chov brojlerovych kurgiat na hibokej podstielke 64 230 ks od 1 diia do 7 tyzdiiov. Pocet
chovnych cyklov 5 —7 navrhnutych je 6 cyklov. Vyskladnenie je 38 dni. Dezinfekcia je 14 dni. Maximalny
pocet dni 42-44 dni. Vyroba celkom 780 t/r. Ustajnenie je v zateplenom objekte na stelivovej podstielke
hr.10 em stelivovou jemne rezanou slamou. Doprava steliva bude mechanizovana s ruénym zarovnanim.
Vyhfhanie steliva bude po skon&eni turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na pol'né hnojisko. Po
vyzreti zapravenie do pddy podlPa hnojného planu. Uhynuté brojlery budu skladované v kafilérnom
zhromazdisku az do odvozu do kafilérie.

Po skonceni turnusu sa bude prevadzat dezinfekcia podla veterinarnych predpisov a podla prirucky
Program na Cistenie a dezinfekciu hal na chov brojlerov.

Na vstupe do objektu musi byt” dezinfek&na rohoz.

Pri vypadku el.en. je v aredly nahradny zdroj na ktory bude hala napojend.

SO2 Zumpa 2x 5,0 m*

Previdzka objektu Haly na vykrm brojlerov a jej a technologické riesenie si vyZzaduje zaustenie




dezinfekénych a oplachovych véd z dezinfekcie chovnych priestoroy objektu vykrmu brojlerov Haly ¢.16 |
do navrhovanej vodo - nepriepustnej Zumpy O = 5 m3, osadenej v tesnej blizkosti cca 1,00 m vedla |
navrhovanej haly vykrmu brojlerov na jeho jednej pozdiznej strane. Zumpa sa opatri prefabrikovanym
kruhovym nadstavcom v ktorom sa osad{ poklop a odvetravacia hlavica.

Na zaciatku trasy kanalizagnej pripojky bude umiestnena prefabrikovana Zelezobeténova zumpa obsahu 5,0
m3. Dno Zumpy sa osadi na vyrovnévaci podkladny beton hr. 200 mm a Strkové zhutnené 167ko. Po icj
osadeni sa k nej pripoji kanalizaéné potrubie. Zumpa sa ukotvi do okolitého terénu tak, aby vp]yv(;m
spodnych véd nedodlo k jej vytla¢aniu nad terén. Prefabrikovand nadrz na podzemné pouZitie
obdlznikového tvaru ma Siroké mnohostranné pouZitie. PouZiva sa aj na skladovanie odpadovych a
splaskovych véd. Vyhodou nadr?i je velmi jednoduché osadenie, odolnost vo&i bodnému tlaku aj pri
vyprazdneni nédrze, vysoka chemickd odolnost, kvalitny material pouzivany na nadrZe je odolny voli
kordzii a oxidécii a jednoduchd tdrzba a &istenie.

SO 3 Prelozka vodovodu

Existujaci vodovod, podl'a geodetického zamerania, je umiestneny v priestore navrhovaného SO 01, z toho
dovodu je navrhnuta jeho prelozka tak, aby bolo mozné realizovat novy objekt. Z trasy prelozky sa napoji
nova vodovodna pripojka pre SO 01. Dodrzat minimalne krytie vodovodu 1,2 — 1,5 pod UT. '

SO 4 Vodovodn4 a kanalizaén4 pripojka

Dodévka pitnej vody pre halu €.16 sa navrhuje z existujiceho strediskového vodovodu Caklov, novou |
vodovodnou pripojkou, ktord sa napoji na projektovant prelozku vodovodu. Trasa Je zakreslena v podrobnej |
situdcii. Napojenie pripojky je navrhnuté na navrhovant prelozku vodovodu DN 80 mm, potrubie HDPE ~
PE 90 x 5,4. Samotné napojenie sa vykond navitavacim pasom s uzdverom a ventilom, supravou s
poklopom. Potrubie pripojky sa ukon¢i v armatirnej Sachte pred halou, v ktorej sa umiestnia vietky
potrebné potrubné armatiry. Armaturna Sachta je certifikovany vyrobok pre vybudovanie podzemnych
priestorov. Podmienky napojenia na ex. aredlovy vodovod uréi prevadzkovatel'a vodovodu.

Kanaliza¢na pripojka

Lezata kanalizacia zo SO 01 — Haly ¢. 16 je vyustené do reviznej kanaliza¢nej achty, umiestnenej hned’ za
zakladmi haly, v dvoch bodoch. Do 3achty je zatstené potrubie korugované, profil DN 200 mm, ktoré sa za
RS prepoji do navrhovanej betonovej zbernej Zumpy, s uzitoénym objemom 5,0 m®. Prepojovacie potrubie
kanaliza¢nej pripojky z RS do zumpy je o profile DN 200 mm a je zahrnuté do ZTI objektu. Pre vypoctové
mnozstvo oplachovych vod z haly ¢. 16 v mnoZstve 8,029 m’ su navrhnuté dve Zumpy 5,0 m® — skladovaci
objem spolu 10,0 m*.

SO 5 Pripojka NN

V priestoroch vykrmnej haly pre chov brojlerov bude elektroinitalacia realizovana, ako pod povrchova
montaz v stendch, stropoch a podlahdch. Kable budu umiestnené podla dispozicie. Kablové trasy budu
uloZené v dutinach stien, pripadne v podlahach, ale v tom pripade musia byt kable chranené proti
mechanickému poSkodeniu uloZené v ochrannych trubkdch FxP s primerane velkym priemerom. V
Jjednotlivych miestnostiach st pouzité kable NYY (CYKY). Z rozvadzata RH s napajané samostatné
koncové prvky (zasuvky, vypinace, svietidla,...).

HLAVNA OVLADACIA SKRINA RH

- rozvadzac je ocelovo - plechova skrifia o rozmeroch 1 200 x 1 000 x 300 mm (8xvxh), kde bude
umiestnend stavebna a technologicka elektroinitalicia

- poZzadované krytie ovladacej skrine je IP 54, pri otvorenych dveréach je [P 20

- na 'avom boé¢nom paneli ovladacej skrine je umiestnena zdsuvka 400V / 32A

- ovladacia skrifia je umiestnend v kontrolnej miestnosti, zaistuje napajanie, istenie a ovladanie svetelnych
okruhov, zasuvkovych okruhov, teplovodné ohrievace vykurovania, zariadenie chladenia, nasavacie klapky,
stropné a stenové ventilatory, predny prieény dopravnik kimenia, ovladaciu skrifiu RP a riadiaci systém

- privod do rozvadzaca je urobeny zhora z existujicej pripojkovej skrine RIS kablom NAYY 4 x 50 mum?2

- hlavny isti¢ bude o pridovej hodnote 120A s vypinacou cievkou

- vyvody z ovladacej skrine sii urobené zhora a kdble z neho vystupuji na lankové zdvesy, ktoré si
upevnené na nosnych konstrukciach chovného priestoru a k jednotlivym elektrickym zariadeniam,
zostupuju v PVC rurkach, ktoré chrania kabel pred mechanickym poskodenim

- rozvod je urobeny kablami CYKY, CMSM a CMFM o prisluinej dimenzie

- svetelné okruhy, zariadenia vetrania, vykurovania a technoldégie budi chranené samostatnymi 4 -
pélovymi pradovymi chrani¢mi s rozdielovym prudom 300 mA o




- na dveréch ovladacej skrine je osadené tlagidlo » CENTRAL STOP,,, kror_\;J odstavi rozvadzac z prevadzky |
- ovladaciu skrifiu je mozno uviest do prevadzky ruénym natiahnutim vypinacej cievky hlavného isti¢a

ZASUVKOVA INSTALACIA

Pre napojenie prenosnych Jednofazovych elektrickych spotrebicov budu po obvode chovného priestoru

a v kontrolnej miestnosti umiestnené zasuvky 230V / 16A. Na bo&nych paneloch ovlddacej skrine RH a RP,
v chovnom priestore a v kontrolnej miestnosti st zabudované zasuvky 400V / 32A pre napojenie |
prenosnych trojfazovych elekirickych spotrebidov. V kontrolnej miestnosti na bocnej stene je osadend |
zasuvka 400V / 16A, ktora napdja chladiace zariadenie. V3etky zasuvky budu chranené pradovym
chréni¢om s rozdielovym pradom 30 mA / doplnkova ochrana /

OSVETLENIE

Osvetlenie chovného priestoru ( miestnost’ 101 ) je navrhnuté svietidlami s Gspornymi Ziarivkami 11'W

a ¢irym krytom, ktoré budu rozdelené do 3 radov nad kfmenim a uchytené na lanovych zdvesoch. Ovladanie
tychto svietidiel bude vypinaémi z predného panela ovladacej skrine RH, kazd4 rada samostatne, striedavo
dvomi vypinaémi. V 1, a 3. rade bude este namontované ,, vyskladiiovacie ,, osvetlenie, kde budu svietidla s
uspornymi ziarivkami 11W a modrym krytom (12 ks). Tieto svetla bud(i ovladané po trojiciach vypinacmi z
| velina. Osvetlenie ostatnych miestnosti ( miestnost 102 ) Je navrhnuté Ziarivkovym svietidlom 2 x 36W,
ktoré bude namontované na strop, ovladanie spina¢mi osadenymi na stene pri vstupe do miestnosti.
UdrZiavanad osvetlenost miestnosti 102 Je 300Ix. Vstupy do chovného priestoru budi osvetlené
Ziarivkovymi svietidlami 1 x 36W, ktoré budu osadens na vyloZnikovej konzole pripevnenej na vonkajsej
fasade.

SO6 Vonkajsi rozvod plynu

Vonkajsi rozvod pre novovybudovant halu & 16 bude napojeny na existujtci aredlovy rozvod zemného
plynu svetlosti DN 100, 300 kPa ocel, odbockou MANIBS DN 50. Cast’ vonkajsicho plynovodu bude
vedend v zemi potrubim PE 100 D75 x 6,8 mm, 300 kPa. Cast potrubia bude vedena po vonkajsej strane
obvodovej steny haly ¢. 15 ocelovym potrubim DN 65 (¢ 76 x 3,2 mm) a &ast’ plynovodu po halu &. 16
bude znovu vedena v zemi potrubim PE 100 D75 x 6,8 mm, 300 kPa. Vonkajsi rozvod plynu bude ukonceny
v skrinke DRZ (domovej regulaénej zostavy) armatirou HUP (hlavnym uzéverom plynu) svetlosti DN 25,
PN 16. Zo skrinky DRZ bude plyn vedeny ocelovym potrubim svetlosti DN 65, 2.2 kPa do
novovybudovanej haly &. 16. V hale ¢. 16 sa indtalované 4 plynové agregaty GP 120, ktoré budt napojené
na nizkotlakovy rozvod plynu. Rozvod plynu v hale ¢. 16 Je rieseny v samostatnej ¢asti projektu :
»Plynointalacia*

Vonkaj§i STL rozvod plynu s tiakom 300 kPa je navrhnuty v salade s STN EN 15001-1,2.

7 existujaceho vnitro aredlového plynovodu DN 100, 300 kPa, ocel' bude vyhotoven4 navitavacou
tvarovkou MANIBS odbotka svetlosti DN 50. Na odbo¢ku bude navarens prechodka USTR 63/50 a
redukcia PE 75/63. Na redukciu bude napojené potrubie PEHD PE 100 SDR 11 o 75 x 6,8 mm. PE potrubie
bude vedené v zemi v dizke cca 27 m az po existujicu halu €. 15. Na trovni haly &. 15 potrubie vystupuje
zo zeme a bude vedené po vonkajsej strane obvodovej steny haly ¢. 15 oceFovym potrubim DN 65 (o 76 x
3,2 mm) v dizke cca 126 m. Na severozapadnej stene haly ¢. 15 ocel'ové potrubie plynu opitovne klesa

! do zeme a pokracuje v zemi potrubim PEHD PE 100 SDR 11 ¢ 75 x 6,8 mm a? po uroveri haly ¢. 16, v
| dizke cca 116 m. Na vychodnej stene haly ¢. 16 potrubie vystupuje zo zeme a ukoncené je v skrini DRZ
hlavnym uzéverom plynu svetlosti DN 25 (1%). Skrifia DRZ je osadend na stene haly & 16. V skrini DRZ je
okrem HUP indtalovany aj reguldtor tlaku ALz-6U/BD, ktory reguluje tlak plynu z 300 kPa na 2,0 kPa.
Krytie plynovodu v zemi bude cca 0,8 m vo volnom teréne. Plynovod bude uloZzeny na zhutnenom
pieskovom 18zku vy¥ky 150 mm. Plynovod vedeny v zemi bude opatreny pieskovym obsypom vysky 200
mm. Nad potrubim bude uloZend vystrazna folia vo vyske 0,4 m nad potrubim. Trasa plynovodu vedeného v
zemi bude oznadend orientatnou tabulkou.

Pre nadzemny rozvod plynu st navrhnuté ocelové riry so zarutenou zvaritePnostou podla STN 10208-1,
podla STN 42 5715, material ocel triedy 11 353.1. Riry sa budi v prevainej miere spéjat’ zvaranim (mimo
pripojenia armatir, meracich pristrojov), pritom pridavny material musi vykazovat' rovnaké viastnosti ako
material zakladny a musi byt kompletny a dokladovany. Riirové obliky ocelového potrubia budu podla HN
42 5760. UloZenie potrubia sa prevedie pomocou normalizovanych uloZeni, konzoly, podpery, strmene,
resp. je mozné pouzit systémy napr. HILTI alebo SIKLA. Zmeny smerov sa prevedi pomocou rirkovych
oblukov. Plynovod bude vyhotoveny v spade 0,2 % do najnizSich miest. Max. vzdialenost podpier
ocelového potrubia svetlosti DN 65 je 4,5 m.

Potrubie a prisludenstvo vonkajsicho plynovodu sa opatri ochranou proti kor6zii o nasledovnej skladbe:

- rucné alebo mechanické ¢istenie povrchu potrubia + opraSenie.
- 2x nater zakladny olejovy vonkajsicho arealového plynovodu
- 2 x néter olejovy vrchny vonkajsieho arealového plynovodu




Farebné riedenie / kone&na vrstva vrchného nateru:
- odtien. ¢. 6 200 Zlta chrémova: potrubie a prislusenstvo, skrinka DRZ
Ndterom sa opatria i chréni¢ky z vonkajiieho a vnitorného priestoru pred ich montaZou.

SO 7 Spevnené plochy

Spevnené plochy budi zabezpedovat napojenie existujicej komunikécie na Halu &. 16 — vo vygke podlahy
199,50 m. Z dévodu zabranenia prenikania podlozia do konstrukén ych vrstiev, bude kon3trukcia spevnenej
plochy oddelend od podlozia separadnou geotextilou, s vystuznou funkciou. Spevnené plochy budu
napojené na existujicu komunikaciu. Vzhlfadom k tomu, Ze ide o realizaciu spevnenych ploch, bude rozsah
zemnych prac Gmerny velkosti plochy. Pojde o vykopové prace a préce na konstrukcii vozovky.

PS 1 - Technologické zariadenie na chov brojlerov
CPS 1.1 - Ustajnenie, ki‘fmenie a napajanie

Ustajnenie:

Ustajnenie je v zateplenom objekte na stelivovej podstielke hr.10 ¢m stelivovou jemne rezanou slamou. :

Doprava steliva bude mechanizovana s ruénym zarovnanim.

Vyhrfianie steliva bude po skon€eni turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na pol'né hnojisko. Po
vyzreti zapravenie do pédy podla hnojného planu.

Kimenie:

Jadrové krmivo bude skladované v 3 sklolaminatovych zasobnikoch V=20 m3, Q= 12 t Doprava krmiva zo
zasobnikov bude dvomi piralovym dopravnikom L= 35 m, N = 0,75 kW,

Krmne linky st zavesené pod stropom na zdvihacom zariadeni. Vzdialenost uloZenia je cca tri metre.
Napéjanie vodou:

Navrhnuty systém pozostiva zo 7-ich napdjacich liniek | = 105 m, vlastnych napéjacieck s dvojitym
uzatvaranim bez odkvapovych misiek Rozostup je cca 15 cm.. Napdjanie je z centralnej jednotky s
medikatorom, z rozvodu a privodu vody k napajackam nerezovym potrubim. Napdjacie linky st zavesené
pod stropom na zdvihacom zariadeni. Vzdialenost uloZenia je cca tri metre. Medikator umoziuje
davkovanie liekov.

CPS 1.2 - Vykurovanie a chladenie

Vykurovanie:

Vykurovanie v kontrolnej miestnosti je navrhnuté elektrickym olejovym radiatorom, ktorého ovladanie
zabezpetuje vlastny v iom zabudovany regulator teploty.

Vykurovanie v chovnom priestore bude realizované plynovymi vykurovacimi agregatmi ( 4 ks ), ktoré su
rozmiestnené po strope haly. Napajané elektrickou energiou st z ovladacej skrine RH Jjednofazovym isti¢om
a ovladané riadiacim systémom. S vykurovacimi agregatmi su v uréenom pomere spudtané stropné a
stenové ventilatory. V chovnom priestore je umiestneny bezpetnostny regulator teploty, ktory straZi chod
vykurovacich agregatov ak nezareaguje riadiaci systém.

Chladenie:

V chovnom priestore bude umiestneny snima¢ vlhkosti, ktory pomocou riadiaceho systému spugta chladiaci

| agregat. Chladiaci agregat je umiestneny v kontrolnej miestnosti.

CPS 1.3 - Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je navrhnuta a spracované tak, aby boli spinené hygienické poziadavky na bezpe&nost
zdravia a poZiadavky technol6gie na odstraiiovanie vzniknutej, najmi tepelnej a vihkostnej zataZe z
prevddzky a prevetravania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie je navrhnuté tak, aby v pracovnej
oblasti neboli prekrotené najvyssie pripustné koncentracie (NPK) plynov, par a aerosolov s toxickym
acinkom. Privod vzduchu je zabezpe¢eny 110 ventila¢nymi klapkami 860x350, Q= 2500 m3/h osadenymi

v obvodovych stenich haly ovladanymi ruéne aj so servopohonom,a 10-imi Zaliiziami ES 140 ovladané
servopohonom Q=36 000.

Pre zabezpeCenie mikroklimy v priestore ustajnenia je navrhnuty systém vysokotlakového systému
chladenia zvlh¢ovanie a ochladzovanie.

Veené a Easové viizby na okolitd vystavbu a sivisiace investicie:
Stavba nevyvold Ziadne investicie a nie je viazand na inii stavbu.




Starostlivost’ o Zivotné prostredie:

Predkladany projekt ,, Hala na vykrm brojlerov “ ako dostavba hydinovej farmy Caklov respektuje vietky
poziadavky na eliminaciu uvedenych negativ z chovu hospod. zvierat. Projekt riesi komplexne prevadzku |
vykrmu s navaznostou uskladnenia slamnatého hnoja — podostielky a splaskovych vod. Objekt brojlerov
zatina prevadzku naskladnenim Jjednodiiovych kuréiat, ktoré sa kimia v 7 tyzdiiovych cykloch. Hydina je
chovana na hlbokej podostielke z jemne rezanej slamy. Po vyskladneni tumusu st ustajfiovacie objekty
mechanicky vycistené a dezinfikované pomocou vysokotlakych parnych ¢isti¢ov. Odpadové vody z &istenia |
hal vznikaju len v malych zanedbatelnych mnozstvach. Exkrementy si mechanizmami naloZené do
ocelovych kontajnerov a okamzZite odvazané opravnenou osobou na zéklade dohody o odvoze zivocisneho
trusu. Uhynuté zvierata su prechodne zhromaZdované v kafilérnom boxe. Kafilérny box sa nachadza

Vv samostatnom uzamykatelnom objekte. Odvoz kadaverov je zabezpeteny priebezne podl'a potreby na
zdklade zmluvy o zbere, zvoze, zneskodneni a likvidacii odpadov Zivotisneho povodu. Na vstupoch do
objektov si umiestnené dezinfekénej rohoZe. Chov sa uskuto¢fiuje pod dohladom veterinarneho lekéra.
Chov hydiny je automatizovany, na dennd kontrolu stavu technologickych zariadeni a zabezpecenie
funkénosti je uréeny pracovnik. Poruchy odstratiuju pracovnici adrzby. Prevadzkovatel' ma vypracovany a
schvéleny Program odpadového hospodarstva ako aj Sabor technicko-prevadzkovych parametrov a
technicko-organiza¢nych opatrenf na zabezpe&enie ochrany ovzdugia pri prevadzke zdroja zneéistovania.

Udaje k projektovej dokumentcii:

Spracovatel: AgroProjekt — B.B. Rendekova Viera, Strazovska 2,974 11 Banska Bystrica

Nézov stavby: Prestavba a rozsirenie jestvujiicich hal na vykrm brojlerov hydinova farma Maly Slavkov
Stupeii PD: Projekt stavby pre stav. konanie

Vypracovala: Rendekovd Viera

Zmena Integrovaného povolenia je oddvodnens realiziciou vystavby haly na vykrm brojlerov hydinova
farma Caklov.

6. Navrh podmienok integrovaného povolenia

V Ziadosti o zmenu IP su popisané zmeny stvisiace s realizaciou stavby - Vystavba haly ¢.16 na

vykrm brojlerov, hydinové farma Caklov - Projektom navrhované technické riesenie je v stlade s
Vykonavacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podl'a smernice
Eur6pskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepSich dostupnych technikach
(BAT), so zasadami a technikami uvedenymi v Kédexe spravne] polnohospodarskej praxe na
znizovanie emisii amoniaku z chovov hospodarskych zviera a s podmienkami dodriavania dobrych
Zivotnych podmienok zvierat.
Predmetom Ziadosti o zmenu IP je Ziadost' o povolenie stavby Vystavba haly ¢.16 na vykrm
brojlerov, hydinova farma Caklov. Stavba svojim u¢elom a zameranim dopliia vyrobna zénu
objektov uz vybudovanej Hydinovej farmy. Stavba bude realizovana na existujucom hospodarskom
dvore (hydinovej farme), kde si pdvodné budovy - haly na vykrm brojlerov hala &1 - &.15.
Navrhované novostavba objektu technologicky a prevadzkovo nadvizuje na existujicu zastavbu a
doterajSiu prevadzku na hydinovej farme (‘.gaklov. Ide o rozsirenie chovu brojlerovych kuréiat.

Pripravovanou stavbou nedochédza k zmene vyrobného procesu. Nedochadza k zmene vstupnych
surovin.

Z hladiska ochrany ovzdusia realizaciou navrhovanej stavby dojde k rozireniu staciondrncho
zdroja nie k vzniku nového ZZO. Pri prevadzkovani zdroja budu pouzivané technolégie v silade s
Vykondvacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podl'a smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zévery o najlepsich dostupnych technikach
(BAT).



K zmendm vo vypustani odpadovych vad v stvislosti s realizaciou stavby nedochadza.
Technologické odpadové vody realizaciou stavby nevznikaju.
V procese vystavby méze vznikat kratkodobo zvy8ena hlu¢nost’ a prasnost’.

Technologické rieSenie stavby - je v sulade s BAT:

Ustajnenie - Brojlerové kurfatd v mnoZstve 64 230 ks budu ustajnené v chovnom priestore
ustajiiovacej haly na hlbokej podstielke na ploche 2676,54 m2 na celej volnej ploche haly.
Ustajnenie je v silade s Nariadenim vlady SR ¢&. 275/2010 Z.z. ktorym sa ustanovuji minimélne
pravidla ochrany kur¢iat chovanych na produkciu misa.

Krmenie - Bude rie§ené kimnymi linkami zavesenymi zo stropu na zdvihacom zariaden{ s kimnymi
plastovymi tanierovymi kfmitkami.

Napdjanie - Je navrhnuté systémom IMPEX, ktory tvori 7 ks napajacich liniek s napajackami nerez
s dvojitym uzatvaranim bez odkvapovych misiek.

Podmienky prevadzkovania:

Prevadzkovat’ prevadzku (chovné priestory, ich Casti a suvisiace zariadenia), v sulade so
zavermi Vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa
podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlepsich
dostupnych technikéch (BAT) pre intenzivny chov hydiny alebo osipanych (d’alej len ,,BAT*),
ktoré je mozné uplatit’ na skutone vykondvané technologické operacie v jednotlivych
Castiach prevadzky.
Prevadzkovat’ chovné priestory, ich ¢asti a suvisiace zariadenia resp. vykonavat’ ¢innost’ v
prevadzke v sulade so zavermi o BAT vykonavanim opatreni tam uvedenych a to najmi v rozsahu

a) spravneho hospodarenia, predchadzania alebo obmedzenia vplyvu na Zivotné prostredie a
celkového zlep$enia vykonu:

1. zabezpe¢enim vzdelavania a $kolenia zamestnancov o relevantnych nariadeniach
v oblasti chovu zvierat, zdravi, dobrych zivotnych podmienok zvierat, nakladani
s hnojom a bezpecnosti pracovnikov, opravach a udrzbach zari adeni,

2. vykondvanim pravidelnych kontrol, oprav a Udrzby konstrukceif a zariadeni systémov
zasobovania vodou a krmivom, ventilaénych systémov a snimagoy teploty, skladovacich sil
a prepravnych zariadeni (ventilov, potrubi, dopravnikov),

3. skladovanim uhynutych zvierat spdsobom, ktorym sa predchadza emisiam alebo ktorym

sa emisie znizuju,

b) riadenia vyzivy s cielom zniZenia mnoZstva vylu¢eného dusika a tym aj emisii
amoniaku:

1. zniZenim celkového obsahu proteinu prostrednictvom krmiva s vyvazenym obsahom
dusika na zdklade energetickych potrieb a straviteInych aminokyselin,

2. viacfazovym kfmenim so zloZenim krmiva prispdsobenym Specifickym poZiadavkam

produkéného obdobia,

3. pouZitim povolenych kfmnych doplnkovych latok, ktoré znizuju celkové mnozstvo

vylaceného dusika,
¢) efektivneho vyuzivania vody resp. zniZenia spotreby vody:

1. vedenim zdznamov o vyuzivani vody,
2. vyhl'adévanim a odstrafiovanim tnikov vody,



3. pouZivanim vysokotlakovych &istitov na &istenie priestorov na ustajnenie zvierat a
zariadeni,

4. vyberom a pouzitim vhodnych zariadeni (napr. kvapkové napajacky, miskové
napajacky) pre Specifické kategorie zvierat pri zabezpeceni dostupnosti vody (ad libitum),

d) efektivneho vyuZivania energie:

1. pouzivanim systému vykurovania a ventilacie s vysokou G¢innost’ou,

2. automatizdciou riadenia systému kimenia, napajania a vykurovania/vetrania,

3. zabezpetovanim osvetlenia hal prirodzenym prienikom svetla a umelym elektrickym
osvetlenim (energeticky u¢inné osvetlenie),

znizovania emisii prachu z ustajnenia hydiny tmerne k pouzivanej technoldgii chovu:

I. pouzitim hrub3ej podstielky (napriklad dlhej slamy alebo drevenych hoblin namiesto
sekanej slamy),

2. aplikdciou Cerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nizkou prasnostou
(napr. ru¢ne),

3. pouZivanim adlibitného kimenia,

4. pouZivanim vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo pridanie olejovych surovin
alebo spojiv do systémov so suchym krmivom.

V sulade so spravnym pristupom k hospoddreniu s energiami a k zniZeniu spotreby energie na
mnozstvo vyrobku je prevadzkovatel' povinny vykonat nasledovné technicko-organiza¢né
opatrenia:

a) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhalovanie nadmernej spotreby -

b) preventivne prehliadky a kontrolu spotrebicov elektrickej energie, revizne skusky resp.
véasné odstraitovanie zévad spdsobujlicich nadmernu spotrebu elektrickej energie; o
kontrole a tudrzbe viest' evidenciu v prevadzkovom denniku, pravidelné preventivne
prehliadky stavu tepelnych izol4cii, oprava poskodenych tsekov; o kontrole a udrzbe viest
evidenciu v prevadzkovom denniku.

Emisie znecist'ujicich litok do ovzdusia

MnozZstvo vyliceného dusika (N) a fosforu (P,0s) s prepottom na zviera a predchadzajuci
kalendarny rok je uvedené v tab. ¢&. 1.

Tab. ¢. 1 Celkové mnoZstvo vylageného N a P20s

2dro} kategori celkové mnozstvo celkové mnoZstvo
a zvierat vyluceného N vylué¢eného P20s
SR ; (kg vyluceného P20s /
. i [kg vyIuéen.eho N/ miesto e
RS pre zviera a rok]
haly
na
chov BK < 0,601 <0,25"
brojle
rov

BK - brojlerové kurcata



Dtab. ¢. 1.1 a¢&. 1.2 prilohy ,,Vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 7 15. februdra 2017, ktorym sa podla
smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zéavery

o najlepSich dostupnych technikach (BAT)*

Emisie amoniaku (NH3) do vzduchu z jednotlivych budov na chov BK do kone¢nej hmotnosti 2,5 kg
Je uvedend v tab. ¢&. 2.

tab. ¢. 2 Emisie NH3

2droj katefg()ri emisie NH3 do vzduchu z jednotlivych budov na chov

a zvierat brojlerov
- - [kg NH3/ miesto pre zviera a rok]

haly

na

chov

brojle BK <0,08Y

rov

¢.1-

12

BK - brojlerové kuréata

D). tab. & 3.2 prilohy ,,Vykonavacicho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 2 15, februara 2017, ktorym sa podla
smerrice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujl zavery

o najlepSich dostupnych technikach (BAT)*

7. Zdovodnenie navrhovanych podmienok povolenia:

Navrhované podmienky s v sulade s Vykondvacim rozhodnutim Komisie (EU) 2017/302 z

15. februara 2017, ktorym sa podl'a smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju
zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT), so zasadami a technikami uvedenymi v Kédexe
spravnej pol'nohospodarskej praxe na zniZovanie emisif amoniaku z chovov hospodérskych zvierat
a s podmienkami dodrziavania dobrych Zivotnych podmienok zvierat.

8. Nalezitosti k vydaniu sihlasu o povoleni stacionarneho zdroja podl’a prilohy
¢.6 k zdkonu ¢.146/2023 Z.z. 0 ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Udaje o staciondarnom zdroji, jeho zaleneni a kategorizicii a o jeho navrhovanom,
schvialenom alebo skuto¢nom umiestneni.

Ziadatel: Domésko s.r.0.

I1CO: 317 192 36

Sidle prevadzkovatel’a zdroja: Lieskovska cesta 640/23, Lieskovec 962 21
Uplny nézov zdroja : Hydinarska farma Caklov, 094 15 Zamutov

Umiestnenie zdroja: Hydinarska farma Caklov, 094 15 Zamutov



Pdvodna projektovana kapacita prevadzky 215 000 kusov brojlerov. Navrhovana hala pocdita s
ustajiiovacou kapacitou 64 230 kusov brojlerov. Nova projektovana ustajiovacia kapacita chovnych
hal zaradenych do prevadzky je 279 230 brojlerov.

6.12.1

Chov hospodarskych zvierat s projektovanym po&tom chovnych miest:
¢) viac ako 40 000 pre hydinu

Cislo kategorie:

nazov kategoérie

Velky zdroj
>40 000 ks

prahova kapacita:

Stavba je navrhnuta v uzavretom hospodarskom objekte na parcelach:

p.C. 1424/34 LV 2710 SPF Budkova 36, Bratislava ostatna plocha
p.C. 1424/19 LV 2710 SPF Budkova 36, Bratislava zastavana plocha a nadvorie
p.¢. 1424/10 LV 2709 SPF Budkova 36, Bratislava ostatna plocha

Stavenisko sa nachadza v katastri obce Caklov, cca 3,0 km zapadne od obce a cca 10 km

severozapadne od mesta Vranov nad Toplou. Stavba bude realizovand na existujucom
hospodéarskom dvore ( hydinovej farme ). Navrhovana novostavba objektu technologicky a
prevadzkovo navézuje na existujiicu zdstavbu a doterajSiu prevadzku na hydinovej farme Caklov,
ktort spravuje a prevadzkuje spolo¢nost’ Domisko s..0., Lieskovec.
Pri kaZdej hale je vybudovana beténova plocha a na beténovom zéklade su postavené vertikalne
ocelové zasobniky na skladovanie kimnych zmesi, aby zabezpetili dostatok krmiva pre cely zastav
brojlerovych kuréiat. Krmivo sa do zésobnikov preCerpava z cisterny pneumaticky cez cyklonovy
uzaver, odkial’ sa Spirdlovym dopravnikom dopravuje do kimidiel v chovnych halach. Krmenie a
napajanie je rieSené zariadenim, ktoré pozostava zo sklolaminatového zasobnika Loda, kfmneho
zariadenia CODAF a napdjacieho zariadenia CORTI. Pri vykrme sa vyuZiva riadené davkovanie
obsahu proteinov. Do krmiv su vyrobcom aplikované overené biotechnologické pripravky pre
znizenie emisii amoniaku a zapachu a pre minimalizaciu fosforu v truse zvierat

Navrhované emisné limity:

1.1 Mnozstvo vyliceného dusika (N) a fosforu (P,0s) s prepoCtom na zviera a predchadzajuci
kalendarny rok je uvedené v tab. &. B-1.1.

Tab. ¢. B-1.1 Celkové mnoZstvo vylugeného N a P,Os

o1 | e |
zdro kats gor | celkové mnozstvo vyluceného | celkové mnozstvo vylaceného
j e N P,Os
: zvierat
[kg vyluéeného N / miesto [kg vylageného P»Os / miesto
pre zviera a rok] pre zviera a rok]
(a7
=
BK <0,60" =025l
22
Rl

BK - brojlerové kuréaté

V- tab. & 1.1 a&. 1.2 prilohy . Vykondvacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017,

ktorym

sa podla

smernice Eurdpskeho

0 najlepsich dostupnych technikach (BAT)

parlamentu

a Rady 2010/75/EU

stanovuji  zavery



1.2 Emisie amoniaku (NHs) do wvzduchu z jednotlivych budov na chov BK
do kone¢nej hmotnosti 2,5 kg je uvedena v tab. & B-1.2.

tab. ¢. B-1.2 Emisie NH;

zdroj kiﬁgg{a emisie NH; do vzduchu 2 jednotlivych budov na chov brojlerov
[kg NHa/ miesto pre zviera a rok]
[N
—
3
gl BK < 0,08Y
© D
9
=z
=

BK - brojlerové kurcaté

" - tab. & 3.2 prilohy ,,Vykonévacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa

podla  smernice  Eurépskeho  parlamentu a Rady  2010/75/EU  stanovuju  zavery
o najlepdich dostupnych technikach (BAT)

deaje o predpokladanych mnoZstvich a druhoch emisii vypadtanych do ovzdusSia a sposob zist'ovania
mnoZstiev vypiustanych zneéistujacich litok do ovzdusia

Druh emisii Teplovzdudné plynové ohrievade umiestnené v halach :

Tuhé znecistujice latky (TZL), SO2, NOx ako NO2, CO,
organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC) -
odvod spalin z ohrieva¢ov v novych halach je zabezpeéeny cez
pracovné prostredie haly.

Chov brojlerov v halach:

Amoniak NH; . odvod fugitivnych emisii amoniaku z chovnych
hal sa zabezpecuje pomocou axialnych podtlakovych
ventilétorov.

Mnozstvo emisii Podla schvaleného postupu vypodtu mnoZstva emisie znedistujicich
latok

podla vyhlasky €. 410/2012 Z. z. rozhodnutim &. QU-VT-OSZP-
2014/002452-02/ Va zo dna 17.04.2014, pravoplatnost dia 17.04.2014

Vykurovanie je zabezpedené prostrednictvom teplovzdusnych plynovych ohrievacov takto:

RieSenie vykurovania hal:

Hala ¢.1 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m*/hod 75 m?‘;’hod,
Hala ¢.2 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*/hod 75 mfihod,
Hala ¢.3 - 3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP 6x 12,5 m®/hod 75 m-“/hod,

Hala ¢4 -  3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP  6x 12,5 m*hod 75 m*/hod



Hala ¢.5 -
Hala ¢.6 -
Hala ¢.7 -
Hala ¢.8 -
Hala ¢.9 -
Hala ¢.10
Hala ¢.11
Hala ¢.12
Hala ¢.13 -

3ks ERMAF GP 120 -120 kw, potreba ZP
3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
3ks ERMAF GP 120 -120 kw, potreba ZP
3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
4ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP
3ks ERMAF GP 120 -120 kW, potreba ZP

Riesenie vykurovania haly ¢&. 16:

Na vykurovanie s pouZité tyri priamo vyhrevné plynové agregaty ERMAF GP 120 kW. Tie
budii rovnomerne rozmiestnené a zavesené nad plochu haly. Jednotkovy vykon je 0,75 kW. Vetky

plynové ohrievade si napdjané na zemny plyn.

Dieselgenerdtor je umiestneny na beténovej ploche o rozmeroch 8,65 m x 5,60 m v priestore
prevadzkovej budovy. Budova je zastresena a uzam
vyspadovand a odkanalizovani do nep

vedl'a prevadzkovej budovy.

V pripade nezelateI'ného uniku Skodlivych latok budi zachytavané v tejto zachytnej havarijnej vani:

6x 12,5 m*hod
6x 12,5 mhod
6x 12,5 m*hod
6x 12,5 m*hod
6x 12,5 m*hod
6x 12,5 m%hod
6x 12,5 m%hod
6x 12,5 m*/hod
6x 12,5 m*hod

Zachytnd vaia naftova k dieselgenerstoru — vonka jSia (havarijné)
Rozmery ~d=0,85m,5=0,56m, v=1,15m; V=055 m’
Dieselgenerator ma objem zasobnej palivovej nadrze 200 1. Do zasobnej nadrze je nafta

doCerpavand ruénym &erpadlom z 200 litrovych sudov, ktoré sii umiestnené v tej iste) miestnosti

2x 200 1 sud na plechovej nepriepustnej zachytnej vani.

Zachytna vaiia olejova: d = 0,60 m, § = 0,60 m, v = 0,70 m; V = 0,252 m*

Zachytnd vaiia naftova: d = 1,61 m, $=0,51 m,v=0,61 m; V=0,42 m

Dieselgenerator — iidaje:

Agregat
Typ EZS 340
Menovity vykon kVA/kW 340/272
| Menovity priid A 491 ]
Kimitocet Hz 50
Napitie \ 400/231
~ U€innik oS @ 0,8
Véha Kg 5197
| Dizka mm 4726
Sirka mm 1550
vyska Mm 1750
Motor
Typ 6S 150 PV-3
Vykon kW 309
| Otacky min-1 1500
Vitanie mm 150
Zdvih mm 170
Pocet valcov 6
i_Spotreba paliva g/kW/h 218 + 5%
Alternator typ A355 L 04
Rozvadzac typ SRR + SAV
340
Hibka mm 600
| Sirka mm 1600
vvika mm 1800

75 m*/hod,
75 m’/hod,
75 m*/hod,
75 m*/hod,
75 m*/hod,
75 m*hod
75 m®/hod
75 m’*/hod
75 m/hod

ykatelna. Podlaha je betonova, nepriepustna,
riepustnej podzemnej zachytnej vane, ktord je umiestnena



V haléch s umiestnené aj rekuperaéné Jednotky, ktoré pri nastaveni umoiuju dosahovat’ asporu
energie na plyne cca 30% a na vykurovani potas zimného obdobia a tieZ znaéni Usporu na
podstielke.

Princip fungovania rekuprea¢nej jednotky spoCiva v tom, Ze teply zne€isteny vzduch odvadzany
z haly do vonkajsieho prostredia ohrieva vo vymenniku nasdvany studeny vzduch do haly. Jednotka
obsahuje dva ventilatory a plastovy vymennik tepla. Odsavaci ventildtor odobera pouzity, prehriaty
vzduch z vrchnej Casti haly cez filter do vymennika tepla, kde prehrieva vzduch privadzany do haly.
Privod vzduchu je zabezpeteny nasdvacim ventilatorom s vyfukovym otvorom usmeriujicim
privadzany vzduch. Oba ventildtory st riadené frekvenénym meni¢om a riadiacou jednotkou tak,
aby bola zabezpedena rovnost medzi privadzanym a odvadzanym vzduchom cez rekupreacnu
jednotku. Vyhodou tejto rekuperadnej Jednotky je jednoduchost prevedenia, plynuld zmena vykonu
rekuperdcie podl'a vahy zvierat, nizka spotreba energie.

10. Strucné zhrnutie

Previdzka je ¢lenend na nasledovné stavebné objekty:
- Hala ¢.16 na vykrm brojlerov

- Zumpa 2 x 5,0 m3

- Prelozka vodovodu

- Vodovodna a kanaliza¢na pripojka

- Pripojka NN

- Vonkajsi rozvod zemného plynu

- Spevnené plochy

Chov hydiny spociva vo vykrme brojlerovych kurciat v pocet turnusov 5 aZz 7 turnusov/rok.
Vstupné suroviny a pomocné materidly pouZivané pri chove hydiny su privdZané cestnymi
nakladnymi dopravnymi prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujiice do arealu prechddzaji cez
dezinfek¢ny brod. Dezinfekéné rohoZe su tieZ umiestnené pred vstupom do ustajiovacich objektov.
Na prevadzke st umiestnené zsobné nadrze krmiva odkial sa $pirdlovym dopravnikom dopravuje
do kimidiel v chovnych haldch. Na kfmenie a napijanie sa pouzivaju automatické, vySkovo
nastavitelné kfmne a napajacie linky. Vykrm brojlerov za¢ina naskladnenim jednodniovych kurciat,
ktoré sa kfmia v 38 az 42 diiovych cykloch. Hydina je chovana na hibokej podstielke. Farma je
zasobovand pitnou vodou pripojkou z vlasmého vodovodu a pitnd voda je privadzané do niplovych
napajaciek inStalovanych v chovnych halach. Pre pripad vypadku elektrickej energie ma
prevadzkovatel' vybudovany ndhradny zdroj elektrickej energie na motorovi naftu. V chovnych
halach je instalované vzduchotechnické zariadenie na nitend vymenu vzduchu, odvidzanie
vznikajicich zneCistujicich latok (oxid uhli¢ity, amoniak, sirovodik) a zabezpecenie poZadovanej
teploty. Intenzita a diZka vetrania zavisi od veku hydiny a poveternostnych vplyvov. Vykurovaci
systém chovnych hal je rieSeny prostrednictvom teplovzdusnych plynovych ohrievacov. Teplota je
kontrolovand termoreguldtormi. Po vyskladneni turnusu si ustajiiovacie objekty mechanicky
vyCistené a dezinfikované pomocou vysokotlakovych parnych isticov. Odpadové vody z Eistenia
hél nevznikaju. Exkrementy si mechanizmami naloZené do ocelovych kontajnerov a okamZite
odvazané opravnenou osobou na zdklade dohody o odvoze Zivocisneho trusu. Uhynuté zvieratd si
prechodne zhromaZd'ované v kafilérnom boxe v samostatnom uzamykatelnom objekte. Odvoz
kadaverov je zabezpeCovany priebezne podla potreby na zaklade zmluvy. Splaskové odpadové
vody su stustred'ované v Zumpdach, DaZd’ové vody zo striech sd daidovymi zvodmi odvadzané
volne na terén. Chov sa uskutoCiiuje pod dohladom veterinarneho lekdra. Chov hydiny je
automatizovany, na dennu kontrolu stavu technologickych zariaden{ a zabezpecenie funkénosti je
urCeny pracovnik. Poruchy odstrafiuju pracovnici tdrZby. Technolégia chovu hydiny je v silade s
ustanovenymi najlepSie dostupnymi technolégiami.



11. Oznacenie Géastnikov stavebného konania

- Domésko s.r.o.

- Slovenskd inspekcia Zivomého prostredia — InSpektordt Zivotného prostredia Kogice
- Agroprojekt — B.B. Rendekova Viera, Strazovsk 2,974 11 Banska Bystrica

- Obec Caklov

- Okresny trad — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Vranov nad Topl'ou

- Regiondlna veterinarna a potravinova sprava — Vranov nad Toplou

- Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom vo Vranove nad Topl'ou

- Vlastnik/ sprava susednyich pozemkov.

13. Prilohy

Stanovisko Okresného tdradu — Pozemkovy a lesny odbor

Projektovd dokumentacia - Prelozka VN 5
Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zistovacom konani MZP SR
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V Kezmarku 8.1. 2024 Ing. Michal Miklik

Domiisko s.r.o.
Lieskovska cesta 64023
962 21 Lieskovec
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